Atemschutz-Ratgeber 3M OPOOESCHGER

Masken gegen Partikel, Rauch und Nebel
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Serie 6000 /7500

Die Auswatl des icicen Aemsch ohe Stabili exibles Material fir - grosse Filterfliiche - schneller un - kombinierbar mi
- hohe Stabilitit - flexibles Material fir - Filterflich hneller und kombinierbar mit

Die Auswoh ds ichgen Atemschutzes - il el hohe Dichtigkeit ~ fir longe Stondzeit sicherer allen Gusfiltern

ist abhiingig von den Schadstoffen und einhndig, schne . X Bai N

deten Konzentraion (MAK-Wert). Die aufsetzbar - flach faltbar zur - breite Gummi- ajoneft- - einfch zu

Emplahlungen busiten auf dem okt pquiischen di;hﬂippg fir héchste A"S.‘hIUSS montieren

ellen Wissensstand und auf bisherigen Mitnchme Sicherheit - geringes - in kombination

Frfahrungswerten. Die Verantwortung - opfimal fir - einstellbare Bander ~ Oewicht mit Filterdeckel

iher den Einsatz des richtigen Produkes Brillentrdger - kompakte Bauform ~ 29.469.12
liegt letztendlich allein beim Anwender. benutzen

Za trina
| SEHT e VEWE o

8710
00 29.464.01 9332 00 29.466.03 5
0P0 29.466.02 00 29.469.08

Abschlagen ____ __

Anstriche

____ __

Werkstiicke

Arbeiten mit Asbest I R R N N
in geringem Umfang
[ | [ [ [

unbehandeltes Holz
behandeltes Holz

____ __

Holz

Reinigen ____ __

Staub

Span- und Faser-
platten

Weichholz

Hart- und Tropenholz
Lacke, Farben

Lacke Anfi-Fouling

Spachtelmasse, - -
Fiiller
FFP1 = Minimale Schutzstufe 1 *nur in Verbindung mit Adapter 603 oder Filtertypen gegen Gase und Diimpfe
(4-facher Grenzwert) der Serie 6000 sowie Filterdeckeln 501
[ FFP2 = Optimale Schutzstufe 2
(10acher Grenzwert) Bei Friis-, Schleif-, Schneid- oder Bohrarbeiten mit Maschinen werden Schutzbrillen und
FFP3 = Maximale Schutzstufe 3 Gehdrschutz empfohlen! Auf Baustellen ist das Tragen eines Schutzhelms obligatorisch.
(30-facher Grenzwert)
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Masken gegen Gase und Dimpfe

Halbmasken Halbmasken Vollmaske
Serie 4000 Serie 6000 /7500 6800
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isocyanathaltige Lacke Druckluftunterstiitzte Schutzausriistung erforderlich.
Fragen Sie Ihren Fachhtndler oder den 3M Spezialisten.

Iosemlﬁelhultlge Klebstoffe

Waschbenzin,
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Herstellung

integrierter Partikelfilter
Schutz gegen organische Gase und Dimpfe (z.B. Terpentin, Nitro, Benzin)
Schutz gegen anorganische Gase und Dimpfe (z.B. Chlor)
Schutz gegen saure Gase und Dampfe (z.B. Schwefeldioxid)
Schutz gegen Ammoniak
Klasse 1 Filter bis 1000 ml / m® (0,1 Vol %)
Klasse 2 Filter bis 5000 ml / m® (0,5 Vol %)
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Partikel-Schutzstufe

Farbcodierte Bebdnderung
zum schnellen Erkennen der
Schutzstufe

Schutzstufe P1

P1 = minimal
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