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CARAMBA Hochleistungs Montage- und Gleitmittel 
 
 
 
Anwendungsbereich: 
CARAMBA Hochleistungs Montage- und Gleitmittel ist ein Hilfsmittel zur Montage 
von Gummi-Abdichtungen. 
 
Beschreibung und Eigenschaften: 
CARAMBA Hochleistungs Montage- und Gleitmittel ist eine farblose Flüssigkeit, die 
vor der Montage von Gummidichtungen auf die Dichtungen aufgetragen wird. Es 
dient zur Erleichterung des Einbaus. Die Dichtungen rutschen besser über Metall 
und der Kraftaufwand wird deutlich verringert. Verwendung findet es z.B. beim Ein-
bau von Fensterdichtungen, Dichtungen im Bereich der A-Säule und des Cabriover-
decks.  
CARAMBA Hochleistungs Montage- und Gleitmittel hinterlässt nach dem Einbau der 
Gummis keine störenden oder schmierenden Rückstände. 
CARAMBA Hochleistungs Montage- und Gleitmittel ist silikonfrei und frei von mine-
ralölhaltigen Zusätzen. 
CARAMBA Hochleistungs Montage- und Gleitmittel ist unbedenklich für alle Arten 
von Kunststoffen und biologisch leicht abbaubar. 
 
Anwendung: 
Vor der Montage auf die Dichtung und ggf. auf das Werkstück auftragen.  
 
Technische Daten: 
Aussehen:  farblose, klare Flüssigkeit 
Geruch:  alkoholartig  
Dichte bei 20 °C : 0,96 g/cm³ 
 
Hinweis: 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Etikett und im aktuellen Sicherheitsdaten-
blatt!  
 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnis-
se und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Be-
ratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die In-
formationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche. 
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