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Produktangaben 

 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Baureihe Dial Lock 61 (Freecode)  

Ausführung  Für Stahlmöbel mit 16x19 Lochung. Für Holzmöbel mit optionalem Befestigungsadapter 1619. 

Klemmbare Türstärke Tür-Stahlbleche 0,7-1,5mm, Holz 16-21mm, andere Flächenmaterialien bis 12mm 

Drehrichtung Drehrichtung rechts oder links vor der Montage des Riegels einstellbar. (Siehe Seite 4) 

Codierung 

Code frei wählbar (Freecode nur für einen Schließ-/Öffnungsvorgang gültig) 
Bis zu 10.000 Codes frei programmierbar 
Automatische Verwischfunktion bei Öffnung und Schließung 
Codeschutz (der Schließungscode kann nicht ausgelesen werden) 

Umgebungsbedingungen 
Für geschlossene Räume. Nicht für den Außenbereich geeignet.  
Temperatur +0°C bis +50°C bei 30% bis 80% relativer Luftfeuchte, nicht kondensierend 

Notöffnung Per Notschlüssel inklusive automatischer Code-Rücksetzung auf Werkseinstellung 

Durchgeführte Tests 

Zug 450N für Riegel ab 3mm, Klasse A nach DIN 4547-2, Dauerschließungen 20.000 Zyklen 
nach DIN EN 16014 
Zuhaltemoment 38Nm in verriegeltem Zustand nach DIN 4547-2 Klasse B 
Kondenswasserprüfung nach DIN EN ISO 6270-2 (96 Stunden) 

Eingehaltene Richtlinien RoHS / REACH / GefStoffV, Anhang IV Nr. 28 PAK 

Geprüft nach 
DIN 4547-2, Absätze 6.6.8.2 bis 6.6.8.3 | Ausgabe April 2012  
DIN EN 16014, Absätze 4, 5 und 6 | Ausgabe Oktober 2011 

• Das DialLock 61 Freecode ist ein Stahl-/Holzmöbelschloss für erhöhte Stabilitätsanforderungen. Das gesamte Schließwerk besteht aus 
Zinkdruckguss. Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff. 

• Der Schlosskörper dient gleichzeitig als Drehgriff. Gesonderte Griffelemente müssen nicht vorgesehen werden. 
• Vor jedem Schließvorgang ist ein neuer Code einzugeben. Mit diesem Code lässt sich das Schloss einmalig öffnen. Danach wird der  

Code automatisch auf RESET gesetzt und ein neuer - frei wählbarer - Code wird benötigt. 
• Während des Schließ- und des Öffnungsvorganges (Drehen des gesamten Schlosses) wird der zuvor eingegebene Code automatisch 

verwischt. Hierdurch wird das Ausspähen des Codes durch Unbefugte erschwert und die Sicherheit erhöht. 
• Durch Drehung des Schlosses um 90° wird ein Riegel gedreht, der je nach Möbelkonstruktion hinter einen Anschlagwinkel oder in  

einen Riegel-Ausschnitt greift. Das DialLock 61 ist jetzt automatisch verschlossen. Zum Öffnen muss der zuvor programmierte 
vierstellige Code eingestellt werden. Das Schloss lässt sich nun drehend öffnen. 

• Wird der Code vergessen oder soll das Schloss aufgrund anderer Umstände zwangsgeöffnet werden, muss das DialLock 61 mit dem  
 Notschlüssel geöffnet werden. (Weitere Informationen hierzu im Anhang „Bedienungsanleitung“ ab Seite 8) 
• Der benutzerseitige Schließungscode ist mechanisch geschützt und kann nicht ausgelesen werden. 

 
 
 

Funktionsbeschreibung 

 

 

Technische Dokumentation 
 

Dial Lock 61 
Freecode 

Dokument-Nr. 
EW 17-2238 

Deutsche Sprachfassung 

• Die Bedienungsanleitung liegt dem Produkt bei.  
• Alternativ finden Sie die Bedienungsanleitung im Anhang dieses Dokumentes ab Seite 8 
• oder unter: www.lehmann-locks.com/de/service/downloads (siehe auch QR-Code rechts) 

 

Hinweis zur Bedienungsanleitung 

 

Farbversionen 

 Das Dial Lock 61 ist in den Gehäuse-Farben weiß und schwarz erhältlich. 
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Typische Anwendungsgebiete 

 

Abmessungen Dial Lock 61 (hier dargestellt mit Riegel 031) 

 

Abmessungen Riegel (weitere Riegel auf Anfrage) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendungsbereich 

 Bestimmungsgemäßer Einsatzbereich 
Das Dial Lock 61 dient als komfortables Schließsystem für Stahl- und Holzmöbel. Es erschwert unbefugten Dritten den direkten Zugriff 
auf persönliche Gebrauchsgegenstände oder Dokumente. Die klimatischen Verhältnisse beschränken sich auf trockene, geschlossene 
Räume. Das Eindringen von Feuchtigkeit, auch erhöhte Luftfeuchtigkeit, ist zu vermeiden. (Siehe Seite 2 „Umgebungsbedingungen“)  
 
Anwendungen nur nach Rücksprache mit dem Hersteller 
Für Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen Gebrauch abweichen, muss mit dem Hersteller im Vorfeld Rücksprache gehalten 
werden. Darunter fallen etwa Anwendungen die klimatisch abweichen, wie Hallenbad-/Saunaumgebung, abweichende Temperatur- 
bereiche, erhöhte Staubemissionen etc. 
 
Nicht zulässige Anwendungsbereiche 
Nicht zulässig sind auszugsweise folgende Anwendungen: Waffenschränke, Gefahrstoff-/Chemieschränke, Munitionsschränke, 
Anwendungen im Außenbereich, Sicherung von Gegenständen, für die seitens Versicherungen Auflagen zu erfüllen sind, Anwendungen, 
die eine Sicherheitsstufe nach EN 1143-1 und/oder VDMA 24992 erfordern, sowie alle Anwendungen, die vom bestimmungsgemäßen 
Einsatzbereich abweichen und für die zuvor keine Freigabe seitens des Herstellers erteilt wurde. 
 
 
 

Besonders geeignet ist das Dial Lock 61 für folgende Anwendungen, sofern die Umgebungsbedingungen von Seite 2 eingehalten 
werden:  
• Öffentlich zugängliche Fächer und Schränke in Schulen und Universitäten 
• Spinde für Umkleideräume 
• Persönliche Wertfächer mit wechselndem Nutzerkreis 
• Stahl- oder Holzschränke in Büro und Werkstatt 

Type 031 Type 040 Type 039 
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Anwendung für Stahlmöbel 
• Einpunktverriegelung 

 

Drehrichtung einstellen 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor der Montage des Riegels wird mittels Begrenzungsscheibe das 
Dial Lock 61 auf Drehrichtung „Rechts“ oder „Links“ eingestellt. 
 

Begrenzungsscheibe 
 

Rechte Tür | Schlossposition „geschlossen“ 
 
 

Linke Tür | Schlossposition „geschlossen“ 
 

Dial Lock 61 Door with 16x19 stamping 
Tür mit 16x19 Lochung 

Nut (AF22) 
Mutter (SW22) 

Bolt 
Riegel 

Limiting plate 
Begrenzungsscheibe 

Washer 
Unterlegscheibe 

Screw (TX20) 
Schraube (TX20) 

Sealing ring 
Dichtungsring 
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Anwendung für Stahlmöbel 
• Mehrpunktverriegelung 

 
Drehrichtungseinstellung und Riegelmontage wie auf Seite 4 beschrieben 
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Mitte Riegeleintritt 
 

2
2

 

 

30 
 

1
 

 

Maßangaben 
beziehen sich auf 
Riegel Type 031 
 

Hub je Stange = 18mm 
 

1
8

 

 

1
8

 

 

40 
 

Mitte Riegeleintritt 
 

5 

 

3
6
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Anwendung für Holzmöbel 
• Einpunktverriegelung 

 

Anschlagwinkel 3011 
 

Maßangaben 
beziehen sich auf 
Riegel Type 039 
 

Dial Lock 61 Door with milling frame 
Tür mit Fräs-/Bohrbild 

Nut (AF22) 
Mutter (SW22) 

Fixing element 1619 
Befestigungsadapter 1619 

Bolt 
Riegel 

Limiting plate 
Begrenzungsscheibe 

Washer 
Unterlegscheibe 

Screw 3x15 
Schraube 3x15 

Screw (TX20) 
Schraube (TX20) 

Sealing ring 
Dichtungsring 
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Entsorgung 

 

Hinweis 

 

Verwendung und Pflege 

 

RoHS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Verwendung unserer Schlösser und Schließsysteme in Kombination mit zusätzlichen Mechaniken  
anderer Hersteller ist grundsätzlich möglich, aber im Einzelfall durch den Verarbeiter auf Kompatibilität  
zu prüfen. Für Schäden infolge Inkompatibilität übernehmen wir keine Haftung. 

 

Text und Grafik wurden für Sie mit Sorgfalt aufbereitet. Für dennoch auftretende Fehler wird keine Haftung übernommen. Copyright 
2016 by LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH, D-32429 Minden. Alle Rechte vorbehalten.  
Diese Anleitung darf in keiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren), auch nicht auszugsweise, ohne schriftliche 
Genehmigung der LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, 
vervielfältigt oder verbreitet werden. Änderungen des herstellerbedingten Lieferumfangs sowie der technischen Daten sind auch ohne 
vorherige Ankündigung möglich. 
 

 

• Vor der Montage die Einbauhinweise ab Seite 4 beachten!  
Den Flyer zum DL 61 können Sie über die Lehmann-Vertriebsgesellschaft (Kontaktdaten siehe oben) bestellen oder auf unserer 
Webseite kostenfrei downloaden: www.lehmann-locks.com/de/service/downloads.html 

• Vor der Inbetriebnahme die entsprechende Bedienungsanleitung sorgfältig lesen! Diese liegt dem Produkt bei.  
Alternativ können Sie die Bedienungsanleitungen über unsere Webseite kostenfrei downloaden:  
www.lehmann-locks.com/de/downloads.html 

• Schützen Sie das Dial Lock vor Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser und Staub.  
• Verwenden Sie keine Schmiermittel 
• Vermeiden Sie, dass Gegenstände im Fach die Freigängigkeit des Schließriegels blockieren. 
• Reinigen Sie das Dail Lock bei Bedarf nur äußerlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Mittel 

oder Chemikalien. 
 

 
 

Das Produkt beinhaltet keine Gefahrstoffe, die eine gesonderte Entsorgung erforderlich machen. 
Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende des Produktlebenszyklus im Hausmüll.  
 

 
 

Das Produkt Dial Lock 61 ist nach der EU RoHS-Verordnung 2011 konform. Folgende Stoffe werden nicht 
absichtlich verwendet oder hinzugefügt:  
Blei (Pb)  
Polybromierte Biphenyle (PBB)  
Cadmium (Cd)  
Polybromierte Diphenylether (PBDE)  
Quecksilber (Hg)  
Hexavalentes Chrom (CrVI) 
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Anhang 
Kurzanleitung Dial Lock 61 
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