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COMPACT 38B für Rahmenanwendungen 

Bohrbild

Mindestfuge

Einstellung

Maße bei Werkseinstellung

Rahmenscharnier zum Anschrauben

Maximale Türdicke 19 mm

Mindestfuge F = 6.6 mm bei 19 mm Türdicke  
mit 1 mm Türradius

Befestigungsschraube

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Frontaufschlag min. 35 mm

Spanplattenschraube

 – Ideal für große Frontaufschläge  
ab 35 mm

 – Montage vorne auf dem Rahmen /  
an der Korpusvorderseite

 – Einteiliges Scharnier inklusive 
Montageplatte

Rahmenscharnier



Al
le

 In
ha

lte
 u

nt
er

lie
ge

n 
de

m
 C

op
yr

ig
ht

 v
on

 B
lu

m
.

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Pr

og
ra

m
m

än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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