
Tableau de poids pour compas pour abattants avec frein MINI

HP 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini

200 - 300 2 - 2,8 3,5 - 4,8 - 4,3 - 5,8 - 4,9 - 6,9 - 2,4 - 2,8 4 - 4,8 - 4,2 - 6,2 - 4,8 - 6,8 -

230 - 270 2 - 2,4 3 - 3,6 3,2 - 4 6,8 - 8,5 3,7 - 5,6 6,8 - 9,2 4,4 - 6,2 - 2 - 2,3 3,2 - 4,4 3 - 4,4 6 - 8,4 3,6 - 5,2 6,8 - 9,6 4,4 - 6 -

270 - 330 1,7 - 2,1 3,2 - 3,8 3,1 - 3,9 5,4 - 7,4 3,8 - 5 7,4 - 9 4 - 5,2 8,8 - 11 1,4 - 2 2,9 - 3,8 2,9 - 3,8 5,6 - 7,8 3 - 4,6 6,4 - 8,8 3,6 - 5,2 7 - 10,2

330 - 380 2,6 - 3,6 5 - 7,2 3,3 - 4,9 7,2 - 8,8 3,7 - 5,1 8 - 11,2 2,7 - 3,7 5 - 7 3,2 - 4,3 6,5 - 8,5 3,7 - 4,9 6,9 - 10,1

380 - 430 2,8 - 3,7 4,5 - 7 2,9 - 3,9 6,1 - 8,7 3,3 - 4,5 7,5 - 11 2,9 - 3,6 4,5 - 6,1 3,1 - 3,9 5,7 - 7,3 3,7 - 4,5 6,9 - 8

430 - 460 2,2 -3 4,3 - 6,3 2,9 - 3,7 5,9 - 8,3 3,3 - 4,5 7,5 - 10,5 2,7 - 3,1 4,3 - 6,1 2,7 - 3,9 5,9 - 8,3 3,7 - 4,7 7,1 -9,5

460 - 480 2,8 - 3 4,1 - 6,1 2,9 - 3,7 5,5 - 7,5 3,4 - 4,1 7 - 9,5 2,5 - 2,9 4,1 - 5,7 2,8 -3,8 5,3 - 7,7 3,6 - 4,4 6,8 - 8,9

HP 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini

200 - 300 2,6 - 3,1 4,4 - 5,5 - 6,3 - 8,5 - 7,5 - 9,3 - 2,5 - 2,9 4,1 - 5,9 - 5,3 - 7,3 - 8 - 11 -

230 - 270 2,1 - 2,5 4 - 4,8 3,4 - 4,5 6,8 - 9,2 4,5 - 5,6 9,2 - 12 6,8 - 8,6 - 2,2 - 2,5 4,1 - 4,8 3,3 - 4,8 6,8 - 9,6 4,2 - 6 9,6 - 12,8 6,6 - 8,6 -

270 - 330 2 - 2,3 3,5 - 4,5 3 - 4,9 6,1 - 7,7 3,7 - 5,1 7,7 - 10,1 5,4 - 7,1 10,5 - 13,7 1,9 - 2,3 3,4 - 4,3 3,2 - 4,5 6,3 - 8,1 3,8 - 5,1 7,9 - 11,1 5,7 - 7,3 11,3 - 14,5

330 - 380 2,5 - 3,6 5,1 - 6,9 3,2 - 4,3 6,6 - 9,3 4,6 - 6,1 9,1 - 11,3 2,6 - 3,4 5 - 6,5 3,3 - 4,5 7,3 - 8,5 4,9 - 6,3 9,7 - 11,7

380 - 430 2,3 - 3,2 4,4 - 6,6 3 - 4 6,6 - 8,2 4,4 - 5,4 8,4 -10,2 2,5 - 3,4 5 - 6,5 3,2 - 4,2 6,2 - 8,2 4,4 - 5,4 8,6 - 10,6

430 - 460 2,3 - 3 4,2 - 6,2 2,8 - 3,6 5,4 - 7,6 4,2 - 5,2 7,4 - 9,4 2,3 - 3 4,6 - 6,2 3 - 3,8 6,2 - 7,8 4 - 5,2 7,8 - 10,2

460 - 480 2,3 - 3 4,2 - 6,2 2,8 - 3,6 5,4 - 7,6 4 - 5,2 7,2 - 9,4 2,4 - 3,2 4,6 - 6 2,8 - 4 5,6 - 7,8 3,8 - 5 7,6 - 10
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