
Komponenten für Holztüren:
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Topfband für Eckanschlag,
Abb. C2A6A99

Schraubenabdeckkappe,
Abb. S2BX83H9

Montageplatte,
Abb. BARGR09/16

Push-Band für Eckanschlag,
Abb. C2APA99

Befestigungsplatte
für Holztüre,
Abb. KLB-075

Befestigungsplatte
mit Dübel Ø5 mm,
Abb. KLB-078

Befestigungsplatte
mit Dübel Ø10 mm,
Abb. KLB-079

Befestigungsplatte
zum Anschrauben,
Abb. KLB-792

Klappen-Liftbeschlag,
Abb. KLB...244-O

Sonderkomponenten für System Push:

Push-Band für Eckanschlag
für Aluminiumprofilrahmen-
Syst. D206, Abb. C20PA99

Push-Schnäpper,
Abb. DP3SNGR

Push-Verschlussteil für 
Holztüren, Abb. DP29SNG 
bzw. 
Push-Verschlussteil für 
Aluprofilrahmensystem 
D206, Abb. DP29SNGP

Rahmen-Montageteil,
Abb. D206BL76

Band für Eckanschlag,
Abb. C206A99

Sonderkomponenten für Aluminiumprofilrahmen D206:

Einhängen des Lifterarmes in das Montageteil 
KLB-078, KLB-079 bzw. KLB-792. Durch 
Drehen des Montageteils kann die Schliesskraft 
der Klappe erhöht werden.

Einhängen des Lifterarmes in das Montage-
teil KLB-075. WICHTIG: Beim Einhängen des 
Klappenlifters unbedingt die Einhängerichtung
beachten. Siehe roter Pfeil.

Einbaumasse für Holztüren Einbaumasse für 
Aluminiumprofilrahmen-Türen

Wichtige Montagehinweise

Einbaumasse - KLB...244-O

Technische Masse - KLB...244-O

Ermittlung der Anzahl (Anz.) und Kraft (N) für den Klappen-Liftbeschlag KLB...244-O

Die Werte in der Tabelle sind Richtwerte für den Einsatz von 18 mm Span- oder MDF-Platten 
oder Aluminiumrahmen-Türen mit 4 mm Glasscheiben. Diese müssen in natura geprüft werden.
Bitte die Vorgaben auch mit dem nächstgrösseren Klappen-Liftbeschlag prüfen. Wenn es die
Korpusmasse zulassen, ist es besser, den grösseren Klappen-Liftbeschlag zu wählen.

WICHTIG: Die Werte in Klammern (..) gelten für den Einsatz mit System Push für grifflose Türen.
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600 mm

Gew. Anz/N

900 mm

Gew. Anz/N

1200 mm

Gew. Anz/N

1,6-1,8 1x80 2,1-2,5 1x80 3,2-3,7 2x80 4,2-4,9 2x80

1,8-2,1 1x80 2,5-2,8 2x50 3,7-4,2 2x80 4,9-5,6 2x100

2,1-2,4 2x50 2,8-3,2 2x80 4,2-4,7 2x100

2,4-2,6 2x80 3,2-3,5 2x80 4,7-5,3 2x120

2,6-2,9 2x80 3,5-3,9 2x100

2,9-3,2 2x100 3,9-4,2 2x100

Ausführung mit SOFT-STOP: Der Klappen-Liftbeschlag KLB...244-O hebt die Türe bis
zur maximalen Öffnung an. Der Hebevorgang wird anfangs zügig ausgeführt und kurz vor der 
vollständigen Öffnung sanft abgebremst.
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Klappen-Liftbeschlag
mit Soft-Stop – Länge 244 mm
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Ausgabe 2017-06-01. Nicht kartellierte Preise.
Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Internet:  www.helmutgoll.com

X X X X X X X X X X XKlappen-Liftbeschlag KLB...244-O
Abmess. Federstärke Stück/ Bruttopreis/Stück

Bestell-Nr. Ausführung mm Krt. Ü-Krt. o.Mwst. m.Mwst.
KLB-050N-244-O vernickelt 244 50N 10 50 45,48 49,12
KLB-080N-244-O vernickelt 244 80N 10 50 45,48 49,12
KLB-100N-244-O vernickelt 244 100N 10 50 45,48 49,12
KLB-120N-244-O vernickelt 244 120N 10 50 45,48 49,12


