Instructions de montage
Luminaire d'armoire linéaire

Pos 01: Profile luminaire 12V (9.6W m1) incl. capuchon d'extrémité, cablage
(rouge = contact plus toron de raccordement / noir = contact minus toron de raccordement)
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Instructions de montage
Luminaire d'armoire linéaire
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Prévoir fraisage pour le profile LED dans la porte de I'armoire
longueur du fraisage = longueur du profile +10mm
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Détail C (1:2)

X = distance minimale entre la
charniére et le luminaire 60mm

o

Longueur du profile +10mm

Profondeur de la rainure: 12mm

+12VDC
toron rouge

-12VDC
toron noir

\>\—Pergage pour la cable @5mm

Toron de le profile LED conduire sur le cété




Instructions de montage
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Plaque de base

Montage / raccordement des contacts de portes magnétiques:
Par porte il faut installer un contact magnétique / capteur magnétique.

Il est possible de raccorder au maximum 3 battants de porte par distributeur triple

(inclus dans le set de base)

Schema de raccordement
distributeur triple

Connecter chaque luminaire et
capteur sur le méme niveau

En position fermé la distance entre le capteur
et 'aimant doit étre au maximum de 18mm!

max. 18mm
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Serre-téte

Pos 04: contact a ressort

Par serre-téte cablé il faut 2 contacts a ressort
(1x du coté serre téte / 1x du coté de la plaque de base)

Guidage du céble coté porte resp. coté serre-téte:
Raccourcir le toron de raccordement si nécessaire, 10-20mm
dénudé, enrouler autour du contact et coincer sous le serre-téte.

Guidage du céable coté amoire resp. plaque de base:
Raccourcir le toron de raccordement si nécessaire, 10-20mm
dénudé, enrouler autour du contact et coincer sous la plaque de base.

Attention: + (rouge) / - (noire) cablage

tenir compte du céblage des toron de raccordement!

Dés que le serre-téte sont montés sur la plaque de base, le circuit
électrique sera fermé et lumineux sera opérationnel.

Lumineux 1 Capteur 1

Lumineux 2 Capteur 2

Lumineux 3 Capteur 3

Jusqu'a 3 luminaire par distributeur

Détail G (1:3)

Préparation pour le montage
de Pos.05 contact magnétique

b

Aimant @8mm / Hauteur 4mm c =)

Poche pour aimatn @8mm
Couler I'aimant a fleur

Le positionnement de |'aimant peut
varier selon le modeéle de I'armoire

Détail F (1:3)

Préparation pour le montage
de Pos.06 capteur magnétique

capteur @6mm / longueur 39mm
percage J6.5m
monter le capteur a fleur de l'aréte

Le positionnement du captuer a I'aimant
peut varier selon le modeéle de I'armoire
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Connecteur au réseau 230V
Pos 02: Bloc d'alimentation 12V/60W
Pos 06: capteur magnétique
Pos 03: Distributeur tripple
5. . = #S 05: aimant
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Pos 04: 2x contact ressort —f

Pos 07: rallonge 2m T

Pos 04: 2x contact ressort —\
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Pos 01: profile lumineux

Dés que le serre-téte sont montés sur la plaque de base, le circuit électrique
sera fermé et luminaire sera opérationnel.




