Der LED-Profil-Konfigurator von OPO Oeschger:

LED-QUALITATSLEUCHTEN
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Sorgen Sie bei lhren Kunden fir helle Begeisterung B ——

mit massgeschneiderten und steckfertigen Lichtlésungen.
Mit dem neuen LED-Profil-Konfigurator erstellen Sie

bequem online in wenigen Schritten lhre individuelle
LED-Qualitétsleuchte auf Mass.

Einfach auf www.opo.ch einloggen und im Bereich Planung & Kataloge
den LED-Profilkonfigurator starten (nur im eingeloggten Zustand méglich).

In nur 6 Schritten zur individuellen LED-Qualitatsleuchte.

SO EINFACH FUNKTIONIERT’S:

SCHRITT 1 SCHRITT 2
LED-Profil nach lhrer Einbausituation wdhlen LED-Platine nach Lichtstarke und Lichtfarbe wahlen
Proflil Typ © Prolil Abdeckung LED Band 0 LED Farbe
ALUProfl mit Kragen zum Embau - ALU-Profl Frag, 18.0x 19.0mm md Kragen Kunstsioftabdeck. difus zu 18.0% 190 LED Power Stp ngh. 4.4 jm. Bmm, 144 0kmim, 24 = Warmweiss 3300 K
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SCHRITT 3 SCHRITT 4

Feuchtigkeitsschutz und Endstiicke wéhlen Anlagentyp und Anschluss wahlen

Feuchtigkeitsschuty Kahel Endstucke Konfiguration Anschiuss Anzahl

FIESNE: e b O I % Linsare SysTame wecdan mic2m FEnabppmn B ol AL © Seriell angeschlossen - Sedliicher Anschluss - 3 senell Anschiuss -

Anschlusskabel gelietery
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Konfiguration abschliessen und senden

SCHRITT 5

Stiickzahl und Leuchtenlénge definieren

SCHRITT 6

Die Gewunschte Stuckzahl sowie entsprechende Kabellangen bitte in mm in die nachfolgende Tabelle eintragen. Die Eingabe wird
anhand der Konfiguration uberpruft - falsche Eingaben werden mit Rot markiert

Achtung: Die maximale Gesamilange aller einzelnen Profile in der gewiinschren Konfiguration betrdgr 5000 mm
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Von der Konfektion bis zum Versand — alles aus einer Hand. Und die Lieferung erfolgt innert weniger Arbeitstage.

Gehen Sie jetzt online auf www.opo.ch, loggen Sie sich ein und probieren Sie den neuen LED-Profil-Konfigurator gleich aus.




