
Montagevorgabe
LED Emotion Rahmen, 24 VDC 

WARNUNG!

Fachkräften durchgeführt werden!

Werden die Pro%le gekürzt müssen die 

LED Bänder angepasst werden. Alle 50mm 

ist dies möglich. Auf das Scherensymbol achten.

Isolierband auf das 

Alu-Pro%l (oder unter 

das LED Band) kleben.

LED Band mittig ins Pro%l kleben

Zuleitung durch den Kabeldurchlass führen.

Abdeckung ggf. einkürzen 

und montieren

Funktionsprüfung

B  (1 : 1)

L 
=

 

D
 =

 

45°

A R3

8,5 ±0,5

3
A  (1 : 1)

Nut beidseitig,
Höhe s. Detail B

0
,5

+
0
,5

-

0
,5

+
0
,5

-

Profil vertikal

80

15

80

8

9

D

L

A

R3

8,5 ±0,5

3

A  (1 : 1)

Profil horizontal

Zuleitungen auf die Rückseite des Rahmen 

in Richtung mittiges Fräsloch führen

Kunststoffabdeckung montieren und so den 

Führungskanal verschliessen 
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Klebsto' Mega Bond in die 

Pro%lö'nung drücken

8x Winkel in die Pro%lö'nungen schieben 

Achtung:  ab jetzt nur noch max. 2Min. Zeit 

                     bis zum Spannen

Spanngurt um den Rahmen legen und so anziehen, dass in den Ecken kein Spalt zu sehen ist

Pro%lseiten zusammendrücken
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Spiegel einkleben.

Funktionsprüfung
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