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100 GRM

Einbaubeispiele

Technische Vorgaben

max. 100 kg 

max. 2750 mm 

max. 1200 mm 

30 (5.9–10) mm 

Beschlag für oben laufende Glastüren bis 100 kg, mit aufgesetzter Laufschiene.  
Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. 

Produkt-Highlights

Flexibilität Deckenintegrierte oder aufgesetzte Montage  
mit dem gleichen System

Ästhetik Formschönen Aluminium-Rahmen-Lösung  
mit minimaler Einbauhöhe
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100 GRM

Garnitur für 1 Aluminium-Rahmen-Türe bis 100 kg

Nr.

Hawa Divido 100 GRM, für 1 Türe 042.3113.071

Garnitur bestehend aus: 04
2.

31
13

.0
71

Nr.

Laufwerk, Kugellager, Rollen 
Kunststoff weiss

2 057.3114.071

Stopper, mit Rückhaltefeder, 
Kunststoff, grau

2 057.3073.072

Sechskantschraube, M8x36 
mm, Stahl, verzinkt

2 042.0165.101

Abdeckkappe, Kunststoff, 
grau

2 600.0000.533

Laufwerk-Träger, Kunststoff, 
anthrazit

2 042.0168.001

Gehäuse, Stahl, verzinkt 2 042.0171.071

Gewindefurchende Linsen-
schraube, M5x25 mm, Stahl, 
verzinkt

8 600.0000.174

Bodenführung, Stahl, 
verzinkt

1 042.3016.171

Senkkopfschraube, 4x20 
mm, Stahl, verzinkt

2 766.5042.120

Laufschienen

mm Nr.

Laufschiene, Alumi-
nium, gelocht

2’000 057.3016.200

2’500 057.3016.250

6’000 057.3016.600

nach 
Mass

057.3016.990

Laufschiene, Alu-
minium, eloxiert, 
gelocht

2’000 057.3016.201

2’500 057.3016.251

6’000 057.3016.601

nach 
Mass

057.3016.991

Laufschiene, mit 
Montageöffnung, 
Aluminium, eloxiert, 
gelocht

2’500 057.3016.256

Doppellaufschiene, 
Aluminium, eloxiert, 
gelocht

2’500 042.3002.250

3’500 042.3002.350

6’000 042.3002.600

nach 
Mass

042.3002.990

Dreifachlaufschiene, 
Aluminium, eloxiert, 
gelocht

6’000 042.3084.600

nach 
Mass

042.3084.990

Einwegabdeckung 
zu Laufschiene Hawa 
Divido 100 / Hawa 
Porta 45/60/100, 
Kunststoff, schwarz

2’000 057.3098.001

nach 
Mass

057.3098.990

Blenden

mm Nr.

Clip-Blende, Alumi-
nium, eloxiert

2’500 042.3004.250

3’500 042.3004.350

6’000 042.3004.600

nach 
Mass

042.3004.990

Abdeckprofil zu 
042.3002./042.3084., 
Aluminium, eloxiert

6’000 042.3086.600

nach 
Mass

042.3086.990
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100 GRM

Rahmenprofile

mm Nr.

Rahmenprofil hori-
zontal, Aluminium, 
eloxiert

2’500 042.3000.250

6’000 042.3000.600

nach 
Mass

042.3000.990

Rahmenprofil vertikal, 
Aluminium, eloxiert

2’500 042.3001.250

6’000 042.3001.600

nach 
Mass

042.3001.990

Rahmenprofil, mit 
Griff, vertikal, Alumi-
nium, eloxiert

2’500 042.3083.250

6’000 042.3083.600

nach 
Mass

042.3083.990

Rahmensprosse für 
Frontunterteilung, 
Aluminium, eloxiert

2’500 042.3007.250

nach 
Mass

042.3007.990

Glashalteprofile

mm Nr.

Glashalteprofil,  
Glasdicke 6 mm,  
mit besäumter 
Kante, Kunststoff, 
 transparent

20’000 042.3021.002

Glashalteprofil, Glas-
dicken 5.9–6.4 mm, 
mit geschliffener 
Kante, Kunststoff, 
transparent

20’000 042.3079.002

Rahmenstirnprofile

mm Nr.

Stirnprofil zu 
057.3084./042.3001./ 
042.3083., Alumi-
nium, eloxiert

2’500 042.3005.250

3’000 042.3005.300

6’000 042.3005.600

nach 
Mass

042.3005.990

Dichtungsprofil, 
Kunststoff, grau,  
in Rollen

10’000 042.3010.002

Schrauben-Set zu Rahmensprosse

Nr.

Schrauben-Set zu 
 Rahmensprosse 042.3007., 
Aluminium-Rahmen- 
System, Set à 4 Stück

099.0031.999

Dämpfeinzug 
Bei Dämpfung in Öffnungs- und Schliessrichtung  
immer 2 Garnituren bestellen.

Nr.

Dämpfeinzug Hawa Porta 60/100, Divido 100, 
61–100 kg, 1 Stück

042.3102.071

Dämpfeinzug Hawa Porta 60/100, Divido 100, 
10–60 kg, 1 Stück

042.3102.072

Garnitur bestehend aus: 04
2.

31
02

.0
71

04
2.

31
02

.0
72

Nr.

Dämpfeinzug, oben 
laufend, 61–100 kg, 
Kunststoff

1 042.3106.071

Auslösezunge zu  
Dämpfung im Bau,  
Zinkdruckguss

1 1 042.3105.001

Schrauben-Set 1 1 600.0000.566

Dämpfeinzug, oben 
laufend, 10–60 kg, 
Kunststoff

1 042.3106.072

Abdeckung Montageöffnung

Nr.

Abdeckkappe zu Montageöffnung, Set à 1 Stück 042.3114.071

Garnitur bestehend aus: 04
2.

31
14

.0
71

Nr.

Abdeckkappe Montage-
öffnung, Kunststoff, grau

1 042.0172.001

Schrauben-Set 1 600.0000.566

Wandausgleichsprofile

mm Nr.

Wandausgleichs-
profil, mit Dichtungs-
profil grau, 
 Aluminium, eloxiert

2’500 042.3064.071

3’000 042.3064.072
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100 GRM

Zubehör

Nr.

Bohr- und Frässchablone  
Hawa Divido GR/GRM

042.3045.001

Zentrierhilfe für 8 mm 
 Füllmaterial, Kunststoff,  
grau, Set à 15 Stück

042.3047.002

Fräslehre für Montageöffnung 042.3118.071

Nutfräser zu Fräslehre,  
Ø= 10 mm, Hartmetall

600.0000.309

Schienenreiniger,  
Kunststoff, blau

057.3099.071

Klebstoff Ceresit 3B Silikon, 
310 ml

098.0027.000

Weitere Einbaubeispiele
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100 GRM

Berechnungen

Querschnitte Profile mit Füllmaterial

Draufsicht Türen

Wandausgleichsprofil

Dämpfeinzug

≥

≥

 ≥

 ≥

Zubehör
– Hawa 4-Punkt Führung ab Seite 504 
– Hawa Divido Übersicht ab Seite 517 
– Hawa Divido GR Berechnungen Türgewicht ab Seite 519 
– Glasempfehlungen ab Seite 518

Planung/Ausführung
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie 
auf www.hawa.com.


