
Nachjustierung der Ausgleichsmechanik beim System C3-Box / Küche (OPO) 

 
Nachfolgend  eine bebilderte Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte zum Nach- bzw. 
Entspannen der Federmechanik. 
. 
 

 

Bild 1: 
Entfernen einer Führungsschiene, ( links oder rechts je nach Zugänglichkeit) um die 
Griffleiste demontieren zu können. Für diesen Arbeitsschritt muss der Klappdeckel der 
Führungsschiene umgeklappt werden.  
 

 

Bild 2: 
Griffleiste zur entsprechenden Seite  herausziehen. 
 

 
 
Bild 3: 
Rollladen vorsichtig mit der vorhandenen Federspannung aufwickeln lassen und mit einen 
 Stück  Klebeband fixieren und sichern, damit dieser sich nicht ausrollen kann . 
(Achtung: Rollladen bei diesem Arbeitsgang immer sichern und  nicht loslassen!).  
 
Danach den Rollladen bzw. die Feder entweder 
 

a.)  eine Umdrehung  entspannen lassen (Bild 3 in Pfeilrichtung) wenn der Rollladen 
nicht geschlossen bleibt oder 

b.)  eine Umdrehung weiter vorspannen (Bild 3 entgegen der Pfeilrichtung) wenn der 
Rollladen nicht geöffnet bleibt.   



 

  
 
 
Bild 4 und 5: 
Nach der Nachjustierung  der Vorspannung das Klebeband wieder entfernen  (Achtung: 
Rollladen bei diesem Arbeitsgang nicht loslassen!)   und die Matte über die Umlenkwelle 
wieder in die Führungsschienen nach unten ziehen. 
 
 

 
 
Bild 6: 

Griffleiste wieder einfädeln und  aufschieben 
 
 
 

 
 
Bild 7: 
Führungsschiene wieder montieren 

 
 
 

 


