FR 6010

TYPE: Coulisse téléscopique, stabilité LARGEUR: 15 mm
latérale CAPACITE DE | jusqu 50 kg (dynemique)
MONTAGE: fixation latérale CHARGE:

’ MATERIAU: | acier, zingué

EQUIPEMENT:

roulements 2 billes en acier SPECIFICATIONS:

gainés de mat. synthétique » stabilité latérale absolue grace a la forme spéciale du

profil

o~ » sur-extension en série de 30 mm
» sécurité de retenue pour montage facile des tiroirs
e oV} » percage double dans le profil meuble avant pour le
o A renforcement lors de charges extremes
N » toutes les butées d'arrét en caoutchouc
o °c » quidage contr6lé des deux cotés
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percages pour vis Agglo 3,5 mm
L co A B (H D E F G H Poids Ref.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm paire (kg) zingué
300 300 124 252 131 259 1,51 » 2500
350 380 156 284 163 291 1,74 » 2501
400 430 156 316 163 323 1,97 » 2502
450 480 188 380 195 387 2,20 » 2503
500 530 156 284 412 163 291 419 2,43 » 2504
550 580 156 316 476 163 323 483 2,67 » 2505
600 630 188 348 540 195 355 515 2,90 » 2506
650 680 188 380 572 195 387 579 * *
700 730 124 252 476 636 163 323 483 643 * i
750 780 156 284 508 700 195 355 515 675 * *
800 830 188 316 540 732 195 355 547 739 * *

Unité d'emballage: 6 paires par carton

» livrable rapidement * sur demande
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