NOVA PRO

Zubehor

* GroBtmaogliche Stabilitat fir Uberbreite
Schubkésten und Frontausziige

* Hochster Auszugskomfort und perfekter
Lauf

» Flr Schubkastenbreiten bis 1500 mm

SEITENSTABILISATOR

m Torsionsstangen Set bestehend aus: @ n Laufleiste links/rechts
1a Torsionsstange (1x) -
1b Lagerbock links/rechts (1x) /

1c Ritzel (2x)

900 F102066385 450 F102050864
1000 F102066386 500 F102050865
1100 F102066387 550 F102050866
1200 F102066388 600 F102050867
1500 F102066389 650 F102050868

Hinweis: Fiir Sonder-KorpusauBenbreite: Torsionsstange KB - 100 mm

BLECHSCHRAUBEN
Bezeichnung Artikel-Nr.
W 4.8 x 13 mm (bei Verwendung einer Stahlriickwand) F145050869
Nova Pro Crystal Deluxe 406 Nova Pro Crystal Classic 446
Nova Pro Deluxe 416 Nova Pro Classic 460

500 | GRASS DER KATALOG Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschlieBlich bei lhrem Handelspartner 05-2011



ZUBEHOR

PLANUNGSHINWEISE

Montage der Laufleiste NL LTK
Ky 450 469
450 500 519
550 569
500 600 619
650 669
550
KV, |
f 5 T T 5 @ 600
—~
o5 5 = T — l 650 ( J
L1155
37 ol |
o < - <~ - @ N o
o
EinbaumaBe Ansicht von vorne Ansicht von hinten
29
| TSL=B-100
10, |4
o
y |  ©
[ e
<| R >y E ®
© 0',\3 '
| 2 J 3
|\ ~y
i
~ 20
£
min. LTK=NL + 19 mm IS 11619
Montage des Seitenstabilisators
1 2 3 1 Positionieren des linken und rechten Lagerbocks
2 Anschrauben des Lagerbocks
Verwenden Sie je nach Riickwand
A Holz RW: Spanplatten-Schrauben @ 4.2 x 20 mm
1 Stahl RW: Blech-Schrauben @ 4.8 x 13 mm
3 Einlegen der Torsionsstange und einschieben des Ritzels
4 Eindricken des Ritzels in Raststellung. Fertig!
HINWEISE
4
Zusatzliche Befestigung @ 4.2 x 15 mm mdglich
bei Holzriickwand
» Schubkastenbreiten 900 bis1500 mm
i * Flhrungsléangen 450 bis 600 mm
» Korpusseiten 15 bis 19 mm
* Torsionstangenlange = KorpusauBenbreite - 100 mm

LEGENDE

B Breite RW Rickwand

KB Korpusbreite TSL Torsionsstangenlange
LTK Lichte Tiefe Korpus

NL Nennlénge
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