
 

  

 

Set base forza Set pacchetto leve

Set pacchetto leve

Altezza del corpo mobilePeso del frontale inclusa la  
maniglia (kg)

Set base forza

2 placchette di copertura per stabilizzatore trasversale

Composto da:

 2 basi forza simmetriche

10 viti per truciolare Ø 4 x 35 mm

Altezza del corpo mobile 307–356 mm

Altezza del corpo mobile 357–406 mm

Altezza del corpo mobile 407–557 mm

Altezza del corpo mobile 457–587 mm

Composto da:

1 pacchetto leve sinistro

1 pacchetto leve destro

In caso di aree sovrapposte si consiglia la base forza che porta più carico!

L’anta ad apertura verticale AVENTOS HL è 
la soluzione ideale per i frontali monopezzo 
di piccole dimensioni. Dal momento che 
con questa applicazione il frontale si sposta 
verso l’alto con un movimento parallelo al 
corpo mobile è possibile integrare in modo 
ottimale situazioni di montaggio speciali 
come ad es. il montaggio di apparecchiatu-
re elettriche nel mobile a colonna.

Informazioni per l’ordine
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307–356 mm 357–406 mm 407–557 mm 457–587 mm

20L3200.06 20L3500.06 20L3800.06 20L3900.06

1.25–4.25 kg

20L2300.05

20L2100.05 1.25–2.50 kg

1.75–5.00 kg 1.75–3.50 kg3.50–7.25 kg

4.25–9.00 kg 2.75–6.75 kg6.50–12.00 kg 2.00–5.25 kg20L2500.05

20L2700.05

20L2900.05

8.00–14.75 kg 5.75–11.75 kg11.00–20.00 kg 4.25–9.25 kg

10.50–20.00 kg13.50–20.00 kg 8.25–16.50 kg
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AVENTOS HL




