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fritsjurgens montageanleitung

®

zubehör

Montageschablone

Bodenplatte 
VPr80-B01 eDeLstAHL

Deckenplatte 
PPr80-B01 eDeLstAHL

Zapfenband oben 
MPDs-AtC-9001

Justierschlüssel 
s01

Zapfenband unten 
MPDs-F9016

fritsjurgens  
MPDS-S80 EDELSTAHL F9000-SERIE

montageanleitung 

inbusschlüssel 
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®

FristJurgens PivotTür-systeme
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Oberes Zapfenband

einstellmöglichkeiten

Inbus (5 mm) für das Einstellen des seitlichen 
Luftspaltes 
Nach rechts = Tür nach rechts 
Nach links = Tür nach links

lockern bei Radialeinstellung des Scharniers

Unteres Zapfenband

Fixierbolzen

Montageschablone

inbus (5 mm) zum Fixieren der tür
nach rechts = Montage
nach links = Demontage

X= türstärke in mm dividiert durch 10 

min 91 mm

min 95 mm

x

Inbusschlüssel 

245 mm

5 mm
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1

2

3

ermitteln sie die Mitte der tür.

Drehpunkt der tür feststellen (95 mm bei 
einem Luftspalt von 5 mm). Ab einer türstärke 
von 50mm muss der Luftspalt grösser werden 
(türstärke in mm dividiert durch 10). Verwenden 
sie in diesem Fall einen Platzhalter.

Drehpunkt von der tür auf die Decke 
übertragen.
Die Drehachse der Pivottür muss lotrecht sein
(Punktlaser wird nicht mitgeliefert)
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4

5

6

Markieren sie den Punkt.

Bohren sie durch die Montageschablone Löcher 
in den Boden:

- Holz 7,5 mm
- Andere Materialien 8 mm

Bringen sie Montagekleber auf die Bodenplatte 
an.

(wird mitgeliefert)
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8

9

Bringen sie Montagekleber in die gebohrten 
Löcher an.

Positionieren sie die 3 Pins der Bodenplatte 
in den Löchern. Drücken sie die Bodenplatte 
vorsichtig in die Löcher. Klopfen sie die 
Bodenplatte mit einem gummihammer fest.

Markieren sie die Punkte für die Bohrlöcher der 
Deckenplatte auf der Decke. Achten sie darauf, 
dass die Deckenplatte immer mit den Löchern
in Längsrichtung der geschlossenen tür 
positioniert wird.

(wird mitgeliefert)

(wird mitgeliefert)
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10

Übrige Löcher vorbohren und die Deckenplatte 
befestigen. Bringen sie vor Befestigung 
Montagekleber auf der Bodenplatte an.
- schraubendicke mindestens 3,5 mm

Platzieren sie das untere Zapfenband in die 
dafür vorgesehene Aussparung

siehe Fräszeichnung unter: 
www.fritsjurgens.de/downloads

Das mittlere Loch bohren
- mit einem 10 mm Bohrer
- minimal 7 mm tief

(wird mitgeliefert)
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13
Bohren sie die Löcher vor:
 
- mit einem 3 mm- Bohrer

14
schrauben sie das untere Zapfenband fest. 

- schraube 5x50 mm

15
Platzieren sie das obere Zapfenband auf die 
gleiche Weise wie das untere Zapfenband.

siehe Fräszeichnung unter: 
www.fritsjurgens.de/downloads

(wird mitgeliefert)
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16
Bohren sie die Löcher vor
 
- Mit einem 3 mm- Bohrer

17

18

schrauben sie das obere Zapfenband fest.
 
- schraube 5x50 mm

Justieren sie mit einem inbus (5 mm) den Zapfen 
des oberen Zapfenbandes in der Mitte. Der 
Zapfen muss noch vollständig eingedreht sein.
 
-  siehe auch seite 4 

‘einstellmöglichkeiten’

(wird mitgeliefert)
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19
Platzieren sie die tür quer in der Öffnung.

20

21

Platzieren sie erst das untere Zapfenband. 
 
ACHtung! Achten sie darauf, dass das untere 
Zapfenband nicht über die Bodenplatte schleift.

Positionieren sie das obere Zapfenband genau 
unter der Deckenplatte und drehen sie den 
Zapfen heraus. schließen sie die tür und 
überprüfen den Luftspalt.eventuell justieren. 

-   siehe auch seite 4 
‘einstellmöglichkeiten’
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22

23

24

Überprüfen sie die radiale einstellung.
sichern sie diese wieder mit den
Fixierbolzen. 

-  siehe auch seite 4 
‘einstellmöglichkeiten’

Herzlichen glückwunsch! sie haben soeben die 
weltweit innovativste Pivottür montiert!

Haben sie unverhofft doch schwierigkeiten, 
zögern sie nicht und kontaktieren sie unseren 
service!
Wir helfen ihnen gerne weiter!

T   +49 (0)3 92 92 678 210

E   Info@fritsjurgens.de
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Notizen
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Notizen



t  +49 (0)3 92 92 678 210

e  Info@fritsjurgens.de

 www.fritsjurgens.de

uk00
Stempel


