
CardaTec® D4

Adapter-Profil mit
dem Türblatt verschrauben

Türdichtung einsetzen und mit
den Gewindestiften sichern.

Laufwagen einsetzen
verschrauben.

Untere Mutter 
    lösen

Untere Mutter mit der Oberen 
kontern und durch drehen
Höhe einstellen. Danach Muttern
Oben und Unten festziehen.

Einstellen der Höhe
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Höhe 20mm => Türblattmaß beachten. Montieren Sie die Laufschiene entsprechend
höher oder Kürzen Sie die Schiebetür.

Die Montage der Laufschiene und der Laufwagen entnehmen Sie bitte der
Montageanleitung des Schiebetürbeschlags.

Montage

Unterlegscheibe M8

Unterlegscheibe M8
Sechskantmutter M8

Sechskantmutter M8

Unterlegscheibe 17 x 25 mm

Flachkopfschraube M8x60

Gewindestift M4

2 X 7 X

20
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4365 M
A 065 1/17

Inhalt des Zubehör 5140

Spanplattenschraube
D=4,5x 60

Dichtebene

• Erhöhte Dichtigkeit für Schall, Zugluft, 
 Rauch und Gerüche

• Hochwertiger Schiebtürbeschlag für 
 maximale Laufruhe und höchsten Komfort

• Für einflügelige Holz-Schiebetüren
• Komplettsystem bestehend aus 
   - Schiebetürgarnitur
   - Auslösende Dichtungen oben und unten
   - Statische Dichtungen seitlich vertikal
   - Bodenführung
• Erhältlich auch als Nachrüst-Set 
 ohne Schiebetürgarnitur

• Schnelle und einfache Montage durch 
 optimal aufeinander abgestimmte 
 Komponenten

CardaTec® D4 Komplettsystem für Schiebetüren mit vier Dichtungen 04.0040 und 04.0041

Zertifikate und Prüfzeugnisse 
der Absenkdichtungen
• Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) 
• Dauerfunktionsprüfung mit 1.000.000 Prüfzyklen
• Schallprüfbericht
• Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach EN 14025

Detailbeschreibung
• Absenkdichtung mit Ü-Zeichen
• Große Laufrollen aus Spezialkunststoff mit 
 Präzisionskugellagern

• Obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung
• Sichere Funktion ohne Druckplatte
• Geeignet für Schiebetüren aus Holz mit einer Breite von 
 710 bis 1.210 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg

• Für Türstärke 40 mm
• Nutbreite der unteren Dichtung 17 mm inklusive 
 Ausgleichsdichtung, Nuttiefe 35 mm

• Hub 11 mm
• Dichtungsadapter mit Gewinde 8 mm
• Einstellung ohne Werkzeug
• Wartungsfrei
• Korrosionsgeschützte Bauteile
• Obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium 
 und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

• Vertikale Dichtungen mit Profil aus Buche unbehandelt 
 und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

• Auflaufschwelle, Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende 
 und Stirnkappenset aus Aluminium F1 eloxiert

Ausschreibungstext
CardaTec® D4 Komplettsystem für schallhemmende ein-
flügelige Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach 
rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetür-
beschlag. Für Türen bis 100 kg. Länge __________ mm.
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