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1. Dati del cliente

Nome cliente: Numero di telefono:

Persona da contattare: Numero di telefono diretto:

Via/N.: Numero di cellulare:

CAP/Località: E-mail:

5.1.  Si prega di compilare. Attenzione: rispettare le 
misure minime  
Un battente: 700 mm / Due battenti: 1400 mm

Luce passaggio [mm] = 
Nota:  un batt. = max. 1600 mm / due batt. max. 3200 mm

Altezza passaggio [mm] = 
Nota: max. 3100 mm

Altezza architrave [mm] = 
Nota: min. 84 mm (posiz. ED 100/250) 

Profondità architrave [mm] = 
Nota: tra -30 mm e +500 mm

Peso battente [kg] = 
Nota: ED 100 = max. 160 kg / ED 250 = max. 400 kg

2. Dati dell'edificio

Nome edificio: Numero di telefono:

Persona da contattare: Numero di telefono diretto:

Via/N.: Numero di cellulare:

CAP/Località: E-mail:

Numero porte per offerta [pezzi] = 

3. Tipo di edificio e costruzione

○  Edificio pubblico
○  Edificio privato

○  Porta nuova
○  Porta esistente

4. Quali requisiti speciali deve 
avere la porta?

□  Via di fuga
□   Protezione antincendio  

(EI30 / EI60)
□  Protezione antieffrazione
□  Nessuno

5.2. Lato di montaggio

○  Lato opposto cerniera
○  Lato cerniera

5. Specifiche porta

○  Porta esterna ○  Porta interna

○  DIN a sinistra ○  DIN a destra

○  Un battente ○  Due battenti

Check-list 
Sistemi di azionamento automatici 
per porte a battente ED 100/250

Barrare la risposta desiderata. Si prega di inserire le informazioni/descrizioni 
richieste su entrambi i lati del foglio.

5.3. Colore

Standard (tempo di consegna 3 
settimane):
○  Argento E6/C0
○  RAL 9016

Speciale (sovrapprezzo/tempi di 
consegna più lunghi):
○  Codice RAL = 
○  Codice NCS  =

5.4. Materiali di anta della porta e architrave  
 Specificare/descrivere

Anta della porta: ○  Legno (smussato)
○  Legno (sporgente)
○  Acciaio/alluminio (profilo)
○  Lamiera piena

Base di montaggio/Architrave  
(ad es. cemento, ecc.):

5.5. Ulteriori indicazioni sulle porte a due battenti

Qual è il battente di passaggio? ○  DIN a sinistra
○  DIN a destra

Automatizzazione? ○  Per entrambi i battenti
○   Solo per il battente di 

passaggio

Campo di applicazione ED 100/ED 250
Peso porta (kg)

Ampiezza porta (mm)
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6. Come viene comandato l'azionamento per porte a battente? (Selettore di programma interno = di serie)

6.1. Dall'esterno: 6.2. Dall'interno:

□  Sensore di movimento radar (riconoscimento della direzione)
□  Tasto Feller - Edizio Due Design
□  Tasto igienico (senza contatto)
□  Trasmettitore radio (ad es. per carrozzine)
□  Lettore badge (dal committente)
□  Interruttore a chiave (cilindro KABA)
□  Tastiera per codice
□  Selettore di programma esterno
□

□  Sensore di movimento radar (riconoscimento della direzione)
□  Tasto Feller - Edizio Due Design
□  Tasto igienico (senza contatto)
□  Trasmettitore radio (ad es. per carrozzine)
□  Lettore badge (dal committente)
□  Interruttore a chiave (cilindro KABA)
□  Tastiera per codice
□  Selettore di programma esterno
□

7.  È necessario un sistema di sicurezza tramite 
sensori di sicurezza? (in conformità a DIN 
18650/EN16005)

○  sì ○  no

Nota: sempre con protezione: area di apertura dell'anta, 
bordo di chiusura principale e bordo di chiusura 
secondario

7.1. Quale passacavo deve essere utilizzato  
per i sensori di sicurezza?

○  Integrato ○  A vista

8. Come viene serrata la porta?

Tipo Fornito da: Fornito da:

○   Manualmente = necessario contatto di 
monitoraggio del catenaccio

○  Apertura elettrica con contatto di ritorno
○  Apertura elettrica senza contatto di ritorno
○  Serratura motorizzata (standard)
○  Serratura motorizzata (serraggio in più punti)

   

○  dormakaba
○  dormakaba
○  dormakaba
○  dormakaba

   

○  Committente
○  Committente
○  Committente
○  Committente

□  Pannello di chiusura
□  Serratura battente fisso (solo con due battenti)

○  dormakaba
○  dormakaba

○  Committente
○  Committente

9.  È necessario un monitoraggio  
porta? (Contatto magnetico)

○   sì ○  no

10.  La via di fuga deve essere messa  
in sicurezza?

○  sì ○  no

12. Disegni e/o foto allegate?

○  sì ○  no

13.  Valutazione del rischio in conformità a 
DIN 18650/EN 16005 allegata?

○  sì ○  no

10.1.  Come deve essere montata la 
serratura per le vie di fuga?

○  Integrata ○  A vista

10.2.  Come deve essere montato il  
terminale porta?

○  AP (non incassato) ○  UP (incassato)

11. Estensioni funzionali

□   Estensione pausa porta aperta  
(180 sec.)

□   Alimentazione di emergenza  
(UPS indipendente)

□  Rivelatore di fumo sull'architrave

□   Comando manuale per impianto  
di fermo porta

□   Installazione servizi igienici  
per disabili

□  Come da descrizione funzionale

11.1.  Descrizione funzionale: si prega di descrivere/disegnare la  
funzione desiderata (ad es. un interblocco)

dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang 
T: +41 44 818 94 99
sales.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

14. Altre indicazioni

Data:

Compilato da 
(Persona da contattare):

Ditta: 
(eventualm. timbro)

Numero di cellulare:

Numero di telefono:

E-mail:

Note:
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OPO Oeschger SA, Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten
Telephono 044 804 33 11, opo@opo.ch


	6: 
	1 Radarbewegungsmelder (richtungserkennend): Off
	2 Radarbewegungsmelder (richtungserkennend): Off
	1 Taster Feller – Edizio Due Design: Off
	2 Taster Feller – Edizio Due Design: Off
	1 Hygienetaster (berührungslos): Off
	2 Hygienetaster (berührungslos): Off
	1 Funkhandsender (z: 
	B: 
	 für Rollstuhlgänger): Off


	2 Funkhandsender (z: 
	B: 
	 für Rollstuhlgänger): Off


	1 Badge-Leser (bauseitig): Off
	2 Badge-Leser (bauseitig): Off
	1 Schlüsselschwenktaster (KABA-Zylinder): Off
	2 Schlüsselschwenktaster (KABA-Zylinder): Off
	1 Code-Tastatur: Off
	2 Code-Tastatur: Off
	1 Programmschalter extern: Off
	2 Programmschalter extern: Off
	1 (siehe Textfeld): Off
	1 Von-Aussen Freifeld: 
	2 (siehe Textfeld): Off
	2 Von-Aussen Freifeld: 

	7: 
	 Absicherung mittels Sicherheitssensoren?: Off
	1: 
	 Welcher KÜ für die Sicherheitssensoren?: Off


	8: 
	 Türverriegelungsart: Off
	 Türverriegelungsart: Schließblech: Off
	 Türverriegelungsart: Standflügelverriegelung: Off

	Elektro-Öffner mit Rückmeldekontakt geliefert von: Off
	Elektro-Öffner ohne Rückmeldekontakt geliefert von: Off
	Motorschloss Standard geliefert von: Off
	Motorschloss MPV geliefert von: Off
	Schliessblech geliefert von: Off
	Standflügelverriegelung geliefert von: Off
	9: 
	 Türüberwachung gefordert?: Off

	10: 
	1: 
	 Montage Fluchtweg-Verriegelung?: Off

	 Muss der Fluchtweg gesichert werden?: Off
	2: 
	 Montage Türterminal: Off


	12: 
	 Skizze und/oder Fotos beiliegend?: Off

	13: 
	 Risikobewertung nach DIN 18650/EN16005 beiliegend?: Off

	11: 
	 Funktionserweiterung Erweiterung Offenhaltezeit: Off
	 Funktionserweiterung Handtaster für Feststellanlagen: Off
	 Funktionserweiterung Notstromversorgung: Off
	 Funktionserweiterung Ausstattung Behinderten-WC: Off
	 Funktionserweiterung RMZ am Sturz: Off
	 Funktionserweiterung gemäß Funktionsbeschrieb: Off
	1 Funktionsbeschrieb: 

	15: 
	 Datum: 
	 Kontaktperson: 
	 Firma: 
	 Mobil-Nr: 
	 Tel-Nr: 
	 E-Mail: 

	14: 
	 Bemerkungen:  

	3: 
	 Objektart: Off
	 Bauart: Off

	1: 
	 Kundenname: 
	 Telefon-Nr: 
	 Kontaktperson: 
	 Telefon-Nr direkt: 
	 Straße / Nr: 
	 Mobile Nr: 
	 PLZ / Ort: 
	 E-mail: 

	4: 
	 Fluchtweg: Off
	 Brandschutz EI30  EI60: Off
	 Einbruchschutz: Off
	 keine: Off

	2: 
	 Kundenname: 
	 Telefon-Nr: 
	 Kontaktperson: 
	 Telefon-Nr direkt: 
	 Straße / Nr: 
	 Mobile Nr: 
	 PLZ / Ort: 
	 E-mail: 
	 Anzahl Türen für Angebot [Stück]:    

	5: 
	 Türspezifikationen A: Off
	 Türspezifikationen B: Off
	 Türspezifikationen C: Off
	1 Lichte Weite: 
	2: 
	 Montageseite: Off

	3: 
	 Farbe: Off

	1 Lichte Höhe: 
	3 RAL Code: 
	1 Sturzhöhe: 
	3 NCS Code: 
	1 Sturztiefe: 
	1 Flügelgewicht: 
	4: 
	 Werkstoffe für Türblatt und Sturz: Off

	5: 
	 Zusatzangaben für 2-flügelige Türen | Gangflügel?: Off
	 Zusatzangaben für 2-flügelige Türen | Automatisierung?: Off

	4 Montageuntergrund: 



