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Türdämpfer H 1300
Mit verstärktem Gelenk für besonders schwere Türen

EIGENSCHAFTEN
 � Das verstärkte Gelenk und der längere Rollenhebel sor-

gen für eine lange Lebensdauer auch bei extrem großen, 
schweren Türen und Drehflügeltoren

 � Dank seiner progressiven Dämpfungscharakteristik bremst 
er die Türen selbst dann zuverlässig ab, wenn er weiter 
entfernt vom Türscharnier montiert wird

 � Ausschließlich mit vernickelter Oberfläche lieferbar

 � Dank der Ausführungen von 20 bis 115 N für unterschied-
lichste Tür- und Montagesituationen geeignet

MONTAGE-OPTIONEN
 � Kann aufgrund unterschiedlicher Haken sowohl an auf-, 

gleich- als auch zurückliegenden Türen eingesetzt werden

 � Wird auf der Bandseite der Tür montiert

 � Für schmale Stahlzargen sind An schweiß platten liefer-
bar (siehe Unterpunkt Montage)

 � Für dünnwandige Stahltüren sind großflächige Grundplat-
ten lieferbar (siehe Unterpunkt Montage)

TECHNISCHE DATEN
Türart Drehtüren DIN links und 

DIN rechts, auf-, gleich- und 
zurückliegend

Schließkraft 20 N; 50 N; 80 N; 115 N

Dämpfungscharakteristik progressiv

Schließgeschwindigkeit einstellbar

Dämpfungsmedium Silikonöl

Material Stahl

Oberfläche vernickelt

Lieferumfang Türdämpfer, Haken, Befesti-
gungsschrauben für Holztüren

AUSWAHL DES HAKENS
 � Haken 1009: gleichliegende Türen (-1 bis +13 mm)

 � Haken 1013: aufliegende Türen (+14 bis +30 mm)

 � Haken 1011: zurückliegende Türen (-2 bis -18 mm)

MONTAGE

Webseite

Montage-
anleitung

https://www.dictator.de/produktuebersicht/tuerschliesstechnik/tuerdaempfer/tuerdaempfer-h1300/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/tuerschliesstechnik/tuerdaempfer/tuerdaempfer-h1300/
https://www.dictator.de/produktuebersicht/tuerschliesstechnik/tuerdaempfer/tuerdaempfer-h1300/
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-H-1300.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-H-1300.pdf
https://www.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-H-1300.pdf
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ABMESSUNGEN
Alle Maßangaben in mm

Maß X bei

 � Haken 1009 für gleichliegende Türen X = 59

 � Haken 1013 für aufliegende Türen X = 78

 � Haken 1011 für zurückliegende Türen X = 39

MONTAGEZUBEHÖR
Alle Maßangaben in mm

Montageplatte für den Haken der Türdämpfer H 1300 
bei schmalen Stahlzargen

Bestell-Nr. 205231XL

Montageplatte für die Montage an Stahltüren

Bestell-Nr. 205213

BESTELLANGABEN
Beschreibung Bestellnummer
Türdämpfer H 1300, Haken 1009, 50 N, vernickelt 300110
Türdämpfer H 1300, Haken 1011, 50 N, vernickelt 300120
Türdämpfer H 1300, Haken 1013, 50 N, vernickelt 300100
Türdämpfer H 1300, Haken 1009, 80 N, vernickelt 300140
Türdämpfer H 1300, Haken 1013, 80 N, vernickelt 300130
Türdämpfer H 1300, Haken 1009, 115 N, vernickelt 300145
Türdämpfer H 1300, Haken 1013, 115 N, vernickelt 300135

ZUBEHÖR
Beschreibung Bestellnummer
Montageplatte für Haken 1009, 1011 oder 1013 zu Türdämpfer, 130 x 70 mm, mit 4 Kreuzschlitz-Linsen-
kopfschrauben M5 x 6, Stahl verzinkt

205231XL

Montageplatte für Türdämpfer H 1300, mit 4 Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben M4 x 6, Stahl verzinkt 205213




