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EINBAUANLEITUNG

Tor offnen.

Abstand im Zargenfalz

messen und die Magnet-
{ I\ schiene passend schnei-

[ | den.

[_ —m;m

Bodenprofil auf oder in den Bodenbelag legen.

Einbausituationen siehe Abb. 1 bis 9.

Tir schlieBen, Tirabstand zum Boden entlang der Tiirunterkante priifen. Bei

groBerem Abstand, wenn mdglich, Bodenschiene hoher setzen oder

Holzleiste unter der Tir anbringen. Bei zu geringem Abstand beiliegende
Beilagscheiben einlegen oder Tire unten kiirzen.
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Wenn die Bodenschiene unverriickbar
festsitzt, die Laschen der Schiene mit
beiliegendem Spezialblock vorsichtig
anpassen.

Einbausituation siehe Abb. 2, 3, 5und 8

Beide Magnetprofile {bereinander
(diinnes Profil oben) in Bodenschiene
einlegen und rosa Schutzfolie vom
Doppelklebeband entfernen.

WICHTIG:
Zwischen beiden Magnetprofilen
Metallspachtel oder dhnliches schie-
ben. Tiir schlieBen.

T
Zwischengeschobenen Gegenstand nach oben gegen die glatte,
geséuberte Tlrunterkante driicken und mehrmals hin- und her ziehen. Tlr
aushangen, diinnes Magnefprofil an Tirunterkante fest andriicken (Bei
Holztiiren Magnetband an Tlrunterkante mit kleinen Nageln im Abstand con
15- 20 cm zusétzlich befestigen), iberstehende Magnetleiste abschneiden.
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