Ferrement d'assemblage de terrasse GECKO

Gréice aux composants prémontés, ces ferrements d'assemblage
de terrasse sont immédiatement préts au montage

Pieces initiales et d'extrémité
86.039.01

Partie systeme
86.039.02-10

——

Utiliser les ferrements inifiaux/d exirémité en fant Insérer la partie systéme dans la rainure de la lame
qu'écarteurs sous la premigre lame. La barre transversale en bois. Visser un peu la vis de fixatio
doit &tre tournée vers le haute. Prépercer la lame initale.

Poser les lames suivantes, les orienter, les fixer et les visser avec Utiliser les ferrements inifiaux/d'extrémité en tant qu'écarteurs
la lame précédente. Arréter de serrer la vis quand lu téte de vis sous la derniére lame. Prépercer la lame d'extrémité et la visser.
est a fleur avec la lame. Ne pas trop serrer les vis. Il est @ fout

moment possible d'ajuster I'esemble par la suite.

Montage avec lames sans
rainure latérale:

Faire simplement une fente au niveau
du point de fixation avec une fraiseus

Remplacement: Desserrer les ferrements d'assemblage sur 3 @ 5 lames autour de celle & remplacer. plate. Profondeur de la rainure 9 mm.
Il 'est maintenant possible d'enlever la lame en question et de la remplacer par une nouvelle. Ecart par rapport au bord inférieur
10,5 mm. Les lames doivent &tre
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Sur la derniére lame, les ferrements d'assemblage sont glissés d'un coté, il faut séparer les séches au moment d'étre fixées

ferrements de la plaque en métal. Insérer la lame en biais par le haute avant de la positionner.
Insérer les plagues mobiles en métal dans la rainure de la
partie frontale de la lame et les faire coulisser jusqu'au
point de fixation d'origine & |'vide de la pointe de la vis
Visser la lame.
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