
   
 
Feuille de données techniques 

Coltogum® Nettoyant pour mousse et pistolet 

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester 

suffisamment le produit avant l’emploi. L’application n’est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu 

par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l’utilisateur. Le produit peut 

subir certaines modifications dues à l’évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi. 
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Nature du produit Nettoyant PU professionnel, prêt à l'emploi et exempt de FCKW. Élimine 
la mousse PU fraîche, pas encore durcie, et nettoie les pistolets 
Coltogum® pour mousse de montage. 

 

Caractéristiques  Élimine la mousse de montage fraîche 

 Prolonge la durée de vie du pistolet  

 Convient pour tous les pistolets 

 S'utilise aussi en aérosol 

 Agit immédiatement 

 Application simple 

Données techniques Forme & couleur:    liquide incolore 
Odeur:                     caractéristique 
Densité à 20 °C:      ~ 0,77 g/ml 
Contient de l'acétone; aérosol extrêmement inflammable 

Application - Spécialement conçu pour nettoyer les pistolets Coltogum® pour mousse 
  de montage. 
- Le pulvérisateur rouge permet une utilisation universelle du nettoyant, 
  sans le pistolet. 
 
- Seule la mousse fraîche, non durcie, peut se nettoyer. La mousse PU 
  durcie ne peut s'enlever qu'avec des moyens mécaniques. 
 

Mise en œuvre Les éclaboussures de mousse fraîche s'éliminent très facilement en passant un chiffon propre, 
imbibé de produit. Les taches de mousse plus importantes seront vaporisées directement puis 
essuyées à l'aide d'un chiffon propre. Pour les surfaces délicates, il est conseillé de tester les 
effets du produit à un endroit peu visible. Le nettoyant Coltogum® pour mousse et pistolet peut 
corroder ou délaver le vernis, les revêtements, la peinture, les marquages, les textiles, etc. 
 

Avant de nettoyer le pistolet Coltogum® pour mousse de montage, se munir d'un chiffon et d'une 
poubelle adéquate pour recueillir les résidus de mousse fraîche et le liquide de nettoyage. Après 
avoir ôté la cartouche de mousse, vaporiser le nettoyant Coltogum® pour mousse et pistolet tout 
d'abord sur l'embout fileté. Visser ensuite soigneusement le nettoyant Coltogum® pour mousse et 
pistolet. Par mesure de précaution, presser en même temps le levier de dosage du pistolet pour 
le dépressuriser. Lorsque le liquide de nettoyage s'écoule de la buse, fermer le levier de dosage 
et laisser le nettoyant agir pendant environ 2 minutes. Rouvrir ensuite le levier de dosage et 
vaporiser le pistolet jusqu'à ce qu'il ne s'écoule plus de la buse qu'un liquide clair. Pour éviter de 
souiller les alentours, il est conseillé de vaporiser le liquide de nettoyage dans un récipient 
approprié. 

Entreposage Date limite d'utilisation en emballage original = voir l'impression sur le fond de la bombe 
Conserver dans un endroit frais et sec. Les bombes entamées doivent être utilisées rapidement. 

Emballages Coltogum® Nettoyant pour mousse et pistolet: bombes de 500 ml, 12 pièces par carton. 

Outils et produits 
recommandés 

Pistolet Coltogum® pour mousse de montage (p. ex. Profi), cutter. 

Sécurité Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, 
disponible sous www.coltogum.ch. 

 

http://www.coltogum.ch/

