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Perfekt Profi 750

Contenu Rendement de mousse Référence
mousse libérée en joints

750 ml 45 l 34 l 86.143.01

Mousse avec adaptateur à vis pour pistolets de montage couramment disponibles dans
le commerce permettant un dosage exact et un rendement maximum. Substance de
remplissage et isolante optimale caractérisée par une structure cellulaire régulière, des
formes stables et des propriétés de sollicitation élevées. Les rallonges permettent d’at-
teindre les cavités les plus profondes. La bombe peut être changée en quelques secon-
des et se conserve même entamée.
Insonorisation du joint pouvant atteindre 58 dB selon DIN 52210
(testé par ift Rosenheim, Rapport d’examen n°167 28316).

Avantages particuliers
� Adhère parfaitement sur le béton, le crépi, la maçonnerie, le bois et de nombreuses 

substances synthétiques comme le styropor, le polyester et le PVC dur.
� Insonorisation extrême (jusqu’à 58 dB)
� Isolant, imperméable à l’air
� Très résistant, résistant à la décomposition, insoluble
� Respecte l’environnement : sans CFC, durcit sans émissions chimiques

Conseils d’application
� Appliquer au préalable une couche de fond sur les supports poreux et à base de 

plâtre
� Ne convient pas pour les substances à base de PE, silicone, PTFE et bitumes
� Non résistant aux UV. Ne pas utiliser dans les cavités sans entrée d’air

Champ d’application
� Montage et collage de fenêtres
� Idéal pour l’isolation et les fenêtres insonorisées
� Remplit les cavités entre les caissons des stores et la maçonnerie
� Pour remplir les jointures sur les murs après le montage d’éléments de 

constructions prêts à l’emploi
� Remplissage des trous utilisés pour passer des tubes dans les plafonds et les murs

Données techniques
Température d’application minimum/maximum +5°C / +35°C

optimum +15 / +25°C
Résistance à la température -30°C / +100°C
Température d’entreposage +5°C / +20°C
Sec au toucher après 20°C / 50% HR 20 min
Peut être coupé après 20°C / 50% HR 40 min
Durcissement (ø 20 mm) 20°C / 50% HR 65 min
Sollicitable après 2-7 h
Résistance à la pression /
déformation de 10% BS 4370 2,7 N/cm2

Conductivité thermique 0,03 W / mK
Masse volumique mousse libérée 25 kg/m3
Stabilité des dimensions à 20°C / 50% HR < 1%

40°C / 90% HR < 5%
Tension de compression Déformation de 10 % 2,7 N/cm2

Résistance au cisaillement DIN 53422 3,5 N/cm2

Pouvoir adhésif 3 N/cm2

Stabilité en entrepôt 12 mois

Toutes les données fournies sont des valeurs de laboratoire. Des écarts peuvent se manifester dans
la pratique. Ces informations ne constituent donc aucune assurance d’obtention d’une propriété
particulière. Il n’est pas possible de traiter dans ce catalogue la multitude des détails et des possi-
bilités de combinaison. Il incombe à l’utilisateur de s’informer en conséquence. Etant donné qu’il
est impossible de contrôler les conditions d’application, aucun résultat donné ne saurait être
garanti. Il est expressément recommandé de procéder à ses propres essais pour s’assurer de 
l’obtention du résultat souhaité.

Conditionnement
1 carton = 12 bombes
1 palette = 52 cartons

= 624 bombes

Mousse pour pistolets


