Geistlich

Ligamenta

Instructions de montage — systéeme KALTEX, bidons 30 kg

Bidons Geistlich 30 kg avec nouveau raccord au bidon (a partir de juillet 2021)

Variante 1: Avec systeme KALTEX Typ 200 — numéro d'article 8620203. Visser directement au bidon

1. Fixer le couvercle avec 3. Dévisser le bouchon rouge 5. Visser le systéme KALTEX (type 200)
une bande autocollante 4. Dégager le raccord au bidon

2. Coucher le bidon sur le cté de l'anneau
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Variante 2: Avec systeme KALTEX Typ 400 — numéro d'article 8620201. Le jeu d'adaptateurs numéro
d'article 8620207 est également nécessaire,

Composant

1 Bidon 30 kg (génération 2021)
1 2 écrou (dans jeu d'adaptateurs N°. d'OPO 8620207)
3 fixation (inclus le robinet KALTEX 400)
5

X 4 joint (dans jeu d'adaptateurs N° d'OPO 8620207)
2 3

5 robinet KALTEX OPO N°. 8620201

Instructions de montage — systéeme KALTEX, jerrycan 10 kg

Jerrycan Geistlich 10 kg — vous devez simplement utiliser le robinet
KALTEX 400, vissé sur I'adaptateurs

1 jerrycan 10 kg
2 adaptateur N°. d'OPO 8620205
T 3 fixation (inclus le robinet KALTEX 400)

4 robinet KALTEX N°. d'OPO 8620201
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