
Notice de montage

WALCO V 60
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Insert avec vis d'accroche
Réf. K104

Vis à collerette 12x60
Réf. K102

O
 8

40 40

O
 20

Bord soumis à effort

min 60

Bord non soumis à effort

min 60

O 50

ISK 12

ISK 8

SW 19

TORX 30

Note: La hauteur de vis peut être réglée
en rajoutant des rondelles
supplémentaire

1. Percer  sur le montant opposé à la
ferrure d'accroche et dans son axe

3. Visser la vis d'accroche avec l'écrou

2. Visser la vis à collerette en butée

2. Visser l'insert

4. Régler la hauteur de vis et la serrer avec l'écrou

1. Percer sur le montant opposé à la
ferrure d'accroche et dans son axe
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Assemblage d'éléments muraux
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O
 26

Outil de vissage ISK 17
R éf. K110

ISK 17

ISK 8

Insert à ressort avec vis
d'accroche M12 Réf. K106

O
 26

Bord soumis à effort

min 78

Bord non soumis à effort

min 78

ISK 8

2. Visser l'insert avec l'outil de vissage

3. Visser la vis d'accroche

4. Régler la hauteur

WALCO V 60 Ferrure
d'accroche

60

8
0

m
in

.

R 7,5

30

3
0

Profondeur de fraisage
Prof. 11 mm - Montage facile avec 2 mm de jeu
Prof. 13 mm - Montage jointif sans jeu

Profondeur de fraisage avec insert et vis d'accroche:
11-22 mm
Profondeur de fraisage avec insert à ressort et vis d'accroche:
11-17 mm

3. Visser la ferrure à son emplacement

TORX 30

Dimensions de fraisage minimum:

1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure
d'accroche

5
-

5
+

2. Si besoin pointer les 3 vis de fixation pour
la ferrure et pré-percer
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Assemblage d'éléments muraux

Réf. K578
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1. Percer  sur le montant opposé à la
ferrure d'accroche et dans son axe
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Pièce d'accroche vissée VK D12
Réf. Z556

WALCO V 60 Ferrure
d'accroche

60

8
0

m
in

.

R 7,5

30

3
0

Profondeur de fraisage
Prof. 20 mm - Montage facile avec 2 mm de jeu
Prof. 22 mm - Montage jointif sans jeu

TORX 30

Dimensions de fraisage minimum:

-
+

Assemblage d'éléments muraux

Réf. K578
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O
 12

40 40

TORX 40

Remarque:
La hauteur peut se régler à l'aide de rondelles. La vis à
filetage complet peut être pré-percée avec une mèche
Æ 5 mm !

2. Visser la pièce d'accroche en butée

12O

5
p

 =
6

2

SK 8x80

VK D12

ETA-10/0189

1. Percer  sur le montant opposé à la
ferrure d'accroche et dans son axe

1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure
d'accroche

2. Si besoin pointer les 3 vis de fixation pour
la ferrure et pré-percer

3. Visser la ferrure à son emplacement
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WALCO V 60
Platine de verrouillage
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14 Profondeur de fraisage

8
0

WALCO V 60
Platine de verrouillage WALCO V60
Réf.: K112
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 Sens

d'emboite
ment

WALCO V

1. Mise en position 2. Emboiter 3.  Verrouillage automatique

Platine de 
verrouillage

La languette revient en place 
par effet de ressort et bloque 
la vis d'accroche

La languette se plie
et laisse passer la 
vis d'accroche

Vis d'accroche 
à collerette

ETA-10/0189

     
 Sens

d'emboite
ment
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WALCO V 80
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O
 12

50 50

O
 22

Bord soumis à effort

min 63

Bord soumis à effort

min 63

O 50

ISK 17

ISK 10

SW 24

O 50

O 22
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Notice de montage

Vis à collerette 16x60
Réf. K103

Insert avec vis d'accroche
Réf. K105

Assemblage d'éléments muraux

Note: La hauteur de vis peut être réglée
en rajoutant des rondelles
supplémentaire

3. Visser la vis d'accroche avec l'écrou

2. Visser l'insert

4. Régler la hauteur de vis et la serrer avec l'écrou
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ETA-10/0189

1. Percer  sur le montant opposé à la
ferrure d'accroche et dans son axe

2. Visser la vis à collerette en butée

1. Percer sur le montant opposé à la
ferrure d'accroche et dans son axe
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WALCO V 80
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TORX 40

5
-

5
+

O
 31

Bord soumis à effort

min 93

Bord soumis à effort

min 93

ISK 19

ISK 10

R 7,5

10

1
0

80

1
0

0
m
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4
0

40

Assemblage d'éléments muraux

Notice de montage

Insert à ressort avec vis
d'accroche M16 Réf. K107

WALCO V 80 Ferrure
d'accroche

Dimensions de fraisage minimum:

Profondeur de fraisage

2. Visser l'insert avec l'outil de vissage

Outil de vissage ISK 19
Réf. K111

3. Visser la vis d'accroche

4. Régler la hauteur

Prof. 13 mm - Montage facile avec 2 mm de jeu
Prof. 15 mm - Montage jointif sans jeu

Profondeur de fraisage avec insert et vis d'accroche:
11-22 mm
Profondeur de fraisage avec insert à ressort et vis d'accroche:
11-17 mm

Réf. K579
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ETA-10/0189

3. Visser la ferrure à son emplacement

1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure
d'accroche

2. Si besoin pointer les 3 vis de fixation pour
la ferrure et pré-percer

1. Percer  sur le montant opposé à la
ferrure d'accroche et dans son axe
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WALCO V 80
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TORX 40
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Assemblage d'éléments muraux

Notice de montage

WALCO V 80 Ferrure
d'accroche

Dimensions de fraisage minimum:

Profondeur de fraisage

Prof. 20 mm - Montage facile avec 2 mm de jeu
Prof. 22 mm - Montage jointif sans jeu

Réf. K579
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Pièce d'accroche vissée VK D16
Réf. Z557

O
 16

50 50

TORX 40

5
p

 =

16O

8
1

VK D16

SK 10x100

Remarque:
La hauteur peut se régler à l'aide de rondelles. La vis à filetage
complet peut être pré-percée avec une mèche Æ 7 mm !

2. Visser la pièce d'accroche

ETA-10/0189

1. Percer  sur le montant opposé à la
ferrure d'accroche et dans son axe

1. Usiner la poche d'encastrement de la ferrure
d'accroche

2. Si besoin pointer les 3 vis de fixation pour
la ferrure et pré-percer

3. Visser la ferrure à son emplacement
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WALCO V 80
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WALCO V 80
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16 Profondeur de fraisage
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Platine de verrouillage WALCO V80
Réf.: K113
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Notice de montage

ETA-10/0189

WALCO V

Platine de 
verrouillage

Vis d'accroche 
à collerette

Platine de verrouillage

     
 Sens

d'emboite
ment

1. Mise en position 2. Emboiter 3.  Verrouillage automatique

La languette revient en place 
par effet de ressort et bloque 
la vis d'accroche

La languette se plie
et laisse passer la 
vis d'accroche

     
 Sens

d'emboite
ment
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