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Gips/Gypse

Beton/BétonBeton / Béton

Gips / Gypse

8.5 mm

28 mm

10 mm
3.7 mm

HM-20190

Bilder-Deckenprofil zum eingipsen mit «mini»-Laufnut
Rail pour tableau à encastrer au crépis avec écartement «mini»

Bilder-Deckenprofil, für die Unterputzmontage haftgrundbehandelt, mit Band im Profil eingelegt.

Rail pour tableau à encastrer dans le crépis avec couche adhérante, avec ruban de protection insérée dans le rail.

Original Lagerlängen von 6 m

Longueurs originales de 6 m

Aluminium weiss, Ral 9016

Aluminium blanc, Ral 9016

Zubehöre «mini»

Accessoires «mini»

Montagezubehöre

Accessoires pour fixation

Dienstleistungen

Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, komplett mit Gips-Schutzband eingelegt

Coupe sur mesure fixe, insérer ruban de protection crépis.

 Dieses Profil ist nicht biegbar

Ce profil ne peut être cintré

Montage

Fixation

Decken-Montageplättchen verschraubt und geklebt, mit Oval-Loch zum schiften.

Plaquette de montage du plafond, vissé et collé, avec perforation ovale pour égaliser.

Achtung: Der Ausbruch für Gleiter muss vor der Montage angebracht werden.

Important: L’encoche pour les glisseurs doit être fait avant la fixation.

Verarbeitungsvorgabe: 

Deckenbehandlung nur mit Haftgrund

Spécification:

Traiter le platfond avec une cauche adhérante
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