
Easys s'adapte sans problème à toutes les circonstances.
Peu encombrant et disposant d'une faible profondeur de
montage, il disparaît discrètement derrière la paroi
arrière du tiroir sans réduire l'espace de rangement
disponible. La possibilité de mise en oeuvre pour toutes

Composants de systèmes Easys :

� Unité de commande pour tiroirs et tiroirs à casseroles
� Profil droit / gauche
� Distributeur
� Bloc d'alimentation et cordon
� Support de bloc d'alimentation
� Amortisseur de butée de façade

Accessoires disponibles :

· Equerre de montage pour le branchement électrique 
de certains tiroirs

· Câble pour solution d’angle et bouton-poussoir 
pour protection anti-chocs

· Equerre de paroi arrière pour tiroirs à l’anglaise 
et tiroirs avec stabilisateur latéral

· Capteur pour façades de grand format
· Gabarit de perçage et de centrage

les largeurs et toutes les profondeurs assure des 
libertés de conception maximum. Easys convient 
d'autre part aux caissons avec et sans lèvre d'étanchéité
grâce à la course de déclenchement extrêmement courte.

�

	




�

�



Peu de travail, grands effets

5.8

Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois
Planification et mise en oeuvre

www.hettich.com



2) Les connexions assurent le
raccordement simple des profils et des
supports de profils.

3) Le cable de raccordement est
guidé vers le bas par un perçage au
fond du caisson.

5.10

Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois
Montage et câblage

www.hettich.com

1) Lors de la mise au point de Easys,
une valeur particulière a été accordée
à la simplicité du montage. Le gabarit
Easys permet de percer facilement les
trous de fixation.



4) Les supports de profils sont vissés
sur le fond supérieur et inférieur du
caisson dans des points de fixation
prépercés.

5) Il suffit d’un simple geste pour
fixer les unités de commande sur 
les profils et les raccorder aux lignes
de courant et de données intégrées. 
Il est possible d'effectuer à tout
moment un réglage en hauteur.

6) Le réglage en continu de
l'ouverture et la synchronisation des
unités de commande fonctionnement
simplement et de manière intuitive.

7) Le support de bloc d'alimentation
permet une mise en place souple et
individuelle du bloc d'alimentation.

8) Le bloc d'alimentation est
simplement glissé dans son support.
Le replacement éventuel est effectué
sans outil ni démontage du caisson.

10) Le câblage est sûr et simple grâce
à des connecteurs pratiques.

11) Le distributeur entièrement câblé
peut être ensuite positionné à
l'emplacement prévu, dans son
support

9) Le distributeur peut être câblé 
de manière aisée devant le caisson

12) Des butées spéciales montées 
sur la face arrière des profils assurent
une distance suffisante entre le
caisson et la façade.

5.11

Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois

Montage et câblage

Technik für Möbel
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois
Composants

Logement de profil partie supérieure
Branchement sur 
le distributeur, 
fiche femelle 


Logement de
profil partie
inférieure

Montage

Kit comprenant :
1 profil avec câbles de courant et de données

intégrés (à gauche)
1 profil sans câbles (à droite)

Kit comprenant :
1 logement de profil partie inférieure 

et câble de raccordement de 800 mm
1 logement de profil partie supérieure

Référence Qté

9 082 357 1 kit

Longueur mm Référence Qté

750 9 082 353 1 kit

1000 9 082 356 1 kit

Set de logements de profil

· Permet de fixer les profils sur le panneau
supérieur / inférieur

· Gabarit de perçage, voir page 5.21

Jeu de profils

· Pour loger jusqu'à 6 unités de commande
· Peut être raccourci à la longueur souhaitée
· Aluminium

29,5

750 /
1000

42,5

1616

190

40

7

20

800

176

66

8

ø15

ø3,8

5

�



�

91

190

91

31

40

91

ø 3,5 x 20

8x

8

24

7

X

B

4

4IN
24 VDC

190

20

7

66

176

5

40
ø3,8

Guidage de câble vers l'arrière

sans cheminement de câble vers le bas 

mini. ø 16

mini. ø 16

Devant

Devant
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois

Composants

�


1

2

3
4

5

6

max.

min.

Référence Qté

9 078 139 1

Unité de commande

· Pour ouvrir le tiroir/tiroir à casseroles
· Montage sans outillage sur les profils de montage avec
alimentation électrique automatique

· Effort réglable en continu.
· Utilisable dans les pays suivants: 

Australie, Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Islande, Italie, Japon, Canada,
Lettonie, Liechstenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Nouvelle
Zélande Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie,
Russie, Suède, Suisse, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne,
République Tchèque, Hongrie, Ukraine, 
Etats-Unis, Emirats Arabes Unis, Grande-Bretagne, Bélarus, Chypre
– autres pays sur demande

Montage

Réglage de l’effort

1

2

3 4

5

6max.min.

170

68

30

31

46

31

9

1

2
3

4

5

6

max.

min.

�

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3 4

5

6max.min.

max.min.

max.min.

Référence Qté

9 100 852 1 

Rallonge pour câble de raccordement

· Pour rallonger le câble de raccordement 
du set profils et support

· Longueur 2000 mm
· Attention : Tenir compte de la longueur de
câble maxi par bloc d'alimentation (voir p. 5.16)

2000

ø15ø15

Branchement sur le distri-
buteur, fiche femelle 


B

4

4IN
24 VDC
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois
Composants

Référence Qté

9 082 360 1 

Distributeur

· Un distributeur est nécessaire par caisson

Rallonge distributeur

· Pour relier de distributeur à distributeur
· Longueur 1500 mm / 2500 mm
· Attention : Tenir compte de la longueur
de câble maxi par bloc d'alimentation 
(voir p. 5.16)

Support de distributeur
· Pour montage mural ou sur le caisson
· Pour montage / démontage simple du distributeur

Référence Qté

9 097 923 1 

Montage 
avec support 
de distributeur

Montage par vis

ø 3,5 x 13

4x

4

4

4

6

3

IN24 VDC

OUT
24 VDC

ø 3,5 x 13

2x

4

4

4

6

3

IN24 VDC

OUT
24 VDC

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

128

30

140

25

16

75

40

25

20

10

17 10

ø4

1500 / 2500

ø12

Longueur mm Référence Qté

1500 9 082 362 1

2500 9 106 449 1

4 3
6

IN
24 VDC

OUT
24 VDC

Raccord set supports de profils
Raccord équerre de montage
Raccord bouton-poussoir
Raccord pour rallonge
Câble de raccordement

Raccord câble pour
solution d'angle

Raccord capteur
Raccord câble Y 
pour capteur

Arrivée de courant 24 V
Raccord pour bloc d'alimentation
Raccord pour rallonge
Distributeur

Sortie de courant 24 V
Raccord pour rallonge
Distributeur
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois

Composants

20

215

132

176

66

215

50

22

7

ø15

800

ø3,8

7

Référence Qté

9 082 358 1 

Equerre de montage

· Mise en œuvre pour des cas de montage particuliers à la
place des profils

· Pour loger une unité de commande
· Avec 800 mm de câble de raccordement
· Gabarit de perçage, voir page 5.21

Montage

91

215

91

38

50

91

ø 3,5 x 20

4x

8

24

7
7

X

Guidage de câble vers l'arrière

sans cheminement de câble vers le bas 

mini. ø 16

mini. ø 16

Branchement sur 
le distributeur, 
fiche femelle 


B

4

4IN
24 VDC
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois
Composants

Bloc d'alimentation ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ c ceÚe‚˚Ï Í‡·eÎeÏ

· 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
· Pour raccorder 6 distributeurs maximum
· Classe de protection 2
· Ligne secondaire 1200 mm au premier distributeur
· Le câble d'alimentation doit être commandé séparément, voir ci-dessous
· Gabarit de perçage de façade compris

Référence Qté

9 082 363 1 

Référence Qté

9 082 364 1 

Support de bloc d'alimentation

· Pour montage mural ou sur le caisson
· Pas pour bloc d'alimentation Etats-Unis / Canada

35

115

40 20

10

17 10

ø4

135

60

1200

35

ø12
ø38

ø 3,5 x 13

2x

1 65432

  max. 10 m

1111

maxi. 10 m

� � Câble d'alimentation

· Longueur 1800 mm
· Pas pour bloc d'alimentation Etats-Unis / Canada

Câble d'alimentation Référence Qté

� Europe (type C) 9 079 710 1

� GB (type G) 9 079 274 1

� Australie / Nouvelle-Zélande (type I) 9 998 520 1

� Japon (type A) 9 106 450 1

� � � �

� �

Bloc d'alimentation Etats-Unis / CanadaÎÂÍÚÂ c
ceÚe‚˚Ï Í

· 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
· Pour raccorder 6 distributeurs maximum
· Ligne secondaire 1200 mm au premier distributeur
· Pas de câble d'alimentation supplémentaire nécessaire,

Référence Qté

9 103 236 1 

250

1200

ø12
ø38

42

73
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois

Composants

Equerre de paroi arrière de type A

· En cas de mise en œuvre de tiroirs à l'anglaise / éléments coulissants
avec paroi arrière en bois ou en acier, des équerres de paroi arrière 
de type A doivent être montées dans un caisson pour tous les autres
tiroirs / tiroirs à casseroles afin de compenser le retrait de paroi arrière

Référence Qté

9 086 714 1 

30

77

12

2512,5

4,5

ø3,5

100

En cas de mise en œuvre avec paroi arrière en acier

En cas de mise en œuvre avec paroi arrière en bois

 37

9

 37

9

ø 3,5 x 13
4x
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois
Composants

40

80

16

Equerre de paroi arrière de type B

· En cas de mise en œuvre de parois arrière en aluminium, des équerres
de paroi arrière de type B doivent être mises en œuvre pour tous les
tiroirs / tiroirs à casseroles au sein d'un caisson

· En cas de mise en œuvre de tiroirs à l'anglaise à paroi arrière en
aluminium, des équerres de paroi arrière type B doivent être mises
en œuvre pour tous les autres tiroirs / tiroirs à casseroles pour
compenser le retrait de paroi arrière. Ceux-ci doivent être d'autre
part munis d'un doublage à réaliser individuellement.

· En cas de mise en œuvre d'un stabilisateur latéral à paroi arrière en
acier ou en aluminium, des équerres de paroi arrière type B doivent
être mises en œuvre pour tous les tiroirs / tiroirs à casseroles 

Référence Qté

9 097 922 1 

2512,5

5

ø3,5

100

En cas de mise en œuvre de parois arrière en aluminium

En cas de mise en oeuvre d’un stabilisateur latéral avec paroi
arrière en acier ou en aluminium

En cas de mise en oeuvre de tiroirs à l'anglaise à paroi arrière
en aluminium

 37

9

9Fabriquer le doublage individuellement

ø 3,5 x 13
4x
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois

Composants

Butées à percer dans la façade 

· Assure le trajet d'activation nécessaire
· A partir d'une façade supérieure à 300 mm,
monter 4 pièces par tiroir

Référence Qté

9 082 365 2 

12

ø10 ø8

3

Hauteurs de façade ≤ 300 mm: monter 2 butées Hauteurs de façade > 300 mm: monter 4 butées

Butée pour fixation dans le côte de caisson

· Assure le trajet d'activation nécessaire
· A partir d'une façade supérieure à 300 mm, monter 4 pièces par tiroir
· Plage de réglage 3 mm
· Avec plaque d'écartement 3 mm
· En cas de mise en œuvre de tiroirs à l'anglaise, de jeux d'étanchéité ou d'autres
applications pour lesquelles la butée ne peut pas être utilisée pour le perçage

Référence Qté

9 106 451 2 

ø8 =

=

ø8

12

A

A/2
< 300 

ø8

ø8

12

20

A

A/2

20

> 300 

A = recouvrement avant

A = recouvrement avant

4914

9

12

3210

ø5

1,5 - 4,5

3

16

ø6,3

1616

1,5 - 4,5

4914

12

12

3210

ø5

16

ø6,3

1919

16

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

18/19

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

Exemples de montage

Epaisseur de côté de caisson 16 mm Epaisseur de côté de caisson 18 / 19 mm Ajuster le jeu

1,5 - 4,5
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois
Composants

3 4

5

6

2

1

Référence Qté

9 079 944 1 

Capteur

· Pour une activation en toute sécurité
avec des façades très hautes

· Peut être monté ultérieurement
· Active en général l'unité de
commande qui est adressée sur 1.

Référence Qté

9 084 790 1 

Référence Qté

9 084 794 1 

Câble en Y pour capteur

· Nécessaire en cas d'utilisation de
deux capteurs

Câble pour solution en angle

· Prévient l'ouverture parallèle de 
tiroirs ou de tiroirs à casseroles en 
cas de caissons disposés en angle

· Exemples d'application, 
voir page 5.62 - 5.63

Référence Qté

9 105 850 1 

Bouton-poussoir

· Prévient l'ouverture de tiroirs ou de 
tiroirs à casseroles des caissons voisins
avec des portes battantes, des éléments
de meubles hauts ou autres

· Exemples d'application, 
voir page 5.62 - 5.63

250047

67 54

22

23

ø15

12

250

ø15

ø15
ø15

1500

ø15

250047

67 54

22

23

ø15

12

C

6

3 OUT
24 VDC

C

6

3 OUT
24 VDC

Branchement sur le
distributeur, fiche femelle �

Branchement sur le
distributeur, fiche femelle �

Branchement sur le
distributeur, fiche femelle �

6

3 OUT
24 VDC

Branchement sur le
distributeur, fiche femelle 


B

4

4IN
24 VDC

Pos. 1

!

Kit attache-câbles

Kit comprenant :
· 50 embases autoadhésives
· 50 serre-câbles

Référence Qté

9 109 834 1 kit

19

6

4

2

19

130

46

� 

�



	

110
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois

Gabarits

ø 2,5ø 2,5

Gabarit de perçage de bandeau

· Pour percer la façade pour la mise en œuvre de la butée
· Est joint à chaque câble d'alimentation, réf. 9082363 (voir page 5.16)

ø8

32
!

20

!
2x

=

=

!
4x

Gabarit de perçage de caisson

· Pour percer les trous de fixation des supports de profils ou de 
l'équerre de montage

· Pour percer le fond du caisson pour le perçage traversant pour le
cheminement de câble vers le bas

Référence Qté

9 086 400 1 

!
= X

�



ø 2,5 min ø16

200

200

6

1

2

3

4

5

7

8

9
1 0

mini. ø 16

�� 3a 3b

� � �

� � �
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois
Exemples d'application
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Dispositif de tri de déchets derrière façade
· Montage au sol
· Elément coulissant pour déchets InnoTech Pull
· InnoTech avec haute paroi arrière en bois

5.28 - 5.33

Largeur de caisson standard InnoTech
· InnoTech
· Quadro avec tiroir en bois

5.24 - 5.27

Elément coulissant sous évier
· InnoTech OrgaFlex
· InnoTech avec entourage fil métallique
· Quadro avec tiroir en bois

5.34 - 5.39

Tiroir à l'anglaise
· InnoTech
· Quadro avec tiroir en bois

5.40 - 5.43

Tiroir à grand volume 
InnoTech

5.48 - 5.49

Armoire à provisions
· InnoTech derrière portes battantes
· InnoTech Elément coulissant de meuble haut

5.44 - 5.47
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Système d'ouverture électromécanique Easys
pour InnoTech et tiroirs en bois

Exemples d'application
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Tiroir avec stabilisateur latéral
InnoTech

5.50 - 5.51

Montage en hauteur tiroir individuel
· InnoTech
· Quadro avec tiroir en bois

5.52 - 5.55

Deux tiroirs derrière une façade

5.56 - 5.57

Tiroirs intérieurs

5.60 - 5.61

Protection anti-chocs

5.62 - 5.63

Différentes profondeurs de tiroirs
Quadro avec tiroir en bois

5.58 - 5.59
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Largeur de caisson standard 
InnoTech
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Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

InnoTech avec paroi arrière en acier Longueur nominale - 10 Longueur nominale + 30

InnoTech avec paroi arrière en bois ou aluminium Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

H - 14

�

�

�

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X

=

=

H

Y

Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson

7X

Y

��

��

��

��

��
��

�� �	

�


��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

6b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

8a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

8b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

8c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

8d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

9 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Largeur de caisson standard 

InnoTech

Technik für Möbel

Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

8x

ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

4

91

ø 3,5 x 20ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

X

=

=

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

= =

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

A

B

A

B

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

mini. ø 16

mini. 8

mini. 5

mini. 5

mini. 5

mini. 72

mini. 37

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

IN
24 VDC
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Largeur de caisson standard
Quadro avec tiroir en bois
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H - 14

�

�

�

Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X

=

=

H

Y

7X

Y

��

��

��

��

��
��

�� �	

�


Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

Quadro avec tiroir en bois Longueur de tiroir - 5 Longueur de tiroir + 35

��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

6b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

8a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

8b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

8c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

8d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

9 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Largeur de caisson standard

Quadro avec tiroir en bois
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Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

8x

ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

4

91

ø 3,5 x 20ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

X

=

=

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

= =

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

A

B

A

B

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

mini. ø 16

mini. 8

mini. 5

mini. 5

mini. 5

mini. 72

mini. 37

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

IN
24 VDC
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Système d'ouverture électromécanique Easys pour InnoTech et tiroirs en bois
Dispositif de tri de déchets derrière façade
Montage au sol
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1

2
3

4

5

6

max.

min.

 =

 =

X
Y

Encombrement minimum dans le caisson

77

X

Y

Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

InnoTech avec paroi arrière en acier Longueur nominale - 10 Longueur nominale + 35

InnoTech avec paroi arrière en bois ou aluminium Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 50

��

��
��

��

��

�	
�
��

��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

Capteur câble Y 9 084 794 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2 Equerre de montage 9 082 358 1

3 Distributeur 9 082 360 1

4 Support de distributeur 9 097 923 1

5a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

5b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

6 Capteur 9 079 944 1

7 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

8a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

8b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

8c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

8d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

9 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Système d'ouverture électromécanique Easys pour InnoTech et tiroirs en bois
Dispositif de tri de déchets derrière façade

Montage au sol

Technik für Möbel

Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

4x

176

20
7

66

X

4

91
7

ø 3,5 x 20

 =

 =

X

3 4

5

6

2

1

5 - 20

37 - 57

132

==

1

2
3

4

5

6

max.

min.

B

C

A C

A

B

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

mini. ø 16

Pos. 1

IN
24 VDC

Easys Capteur
Référence 9 079 944

!

! Le capteur active en général l'unité de commande qui est réglée sur 1.

47

67

54

22

12

2

= =

ø 3,5 x 13
4x
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Dispositif de tri de déchets derrière façade
InnoTech Pull
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1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X

H

Y

H - 14

�

�

�

7X

Y

Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson

��

��

��

��
��

��

��

�	

�


Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

InnoTech avec paroi arrière en acier Longueur nominale - 10 Longueur nominale + 30

InnoTech avec paroi arrière en bois ou aluminium Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

6b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

8a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

8b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

8c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

8d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

9 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Dispositif de tri de déchets derrière façade

InnoTech Pull

Technik für Möbel

Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

176

20
7

66

X

4

91

176

20
7

66

X

8x

ø 3,5 x 20

X

3 4

5

6

2

1

= =

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

1

2
3

4

5

6

max.

min.

max

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

A

B

A

B

mini. ø 16

mini. 8

mini. 5

mini. 5

mini. 5

mini. 72

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

IN
24 VDC
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Système d'ouverture électromécanique Easys pour InnoTech et tiroirs en bois
Dispositif de tri de déchets derrière façade
InnoTech avec haute paroi arrière en bois

www.hettich.com

H - 14

�

�

�

7X

Y

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X

=

=

H

Y

Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson

Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

InnoTech avec paroi arrière en bois Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

��

��

��

����

��

��
�	 �


��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

6b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

8a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

8b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

8c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

8d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

9 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Système d'ouverture électromécanique Easys pour InnoTech et tiroirs en bois
Dispositif de tri de déchets derrière façade
InnoTech avec haute paroi arrière en bois

Technik für Möbel

Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

8x

ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

4

91

ø 3,5 x 20ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

X

=

=

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

= =

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

A

B

B

A

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

B

mini. ø 16

mini.
1/2 B

IN
24 VDC

B = Hauteur de façade

mini. 72

Pos. 1

Pos. 2

mini. 8

mini. 5

mini. 1/2 B

B = Hauteur de façade
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Système d'ouverture électromécanique Easys pour InnoTech et tiroirs en bois
Elément coulissant sous évier
InnoTech OrgaFlex
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1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X2
Y2

X1

Y1

=

=

Encombrement minimum dans le caisson

77

X2

Y2

77

X1

Y1

Encombrement minimum dans le caisson X1 mm Y1 mm X2 mm Y2 mm

Tiroir coulissant sous évier InnoTech OrgaFlex Longueur nominale - 307 Longueur nominale - 264 - -

avec paroi arrière en acier

Tiroir coulissant sous évier InnoTech OrgaFlex Longueur nominale - 292 Longueur nominale - 249 - -

avec paroi arrière en bois / aluminium

InnoTech avec paroi arrière en acier - - Longueur nominale - 10 Longueur nominale + 35

InnoTech avec paroi arrière en bois ou aluminium - - Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 50

��

��
��

��

��

��
�


��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2 Equerre de montage 9 082 358 1

3 Distributeur 9 082 360 1

4 Support de distributeur 9 097 923 1

5a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

5b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

6 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

7a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

7b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

7c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

7d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

8 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Système d'ouverture électromécanique Easys pour InnoTech et tiroirs en bois
Elément coulissant sous évier

InnoTech OrgaFlex

Technik für Möbel

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

5 - 20

37 - 57

132

5 - 20

37 - 57

132

==

Pos. 2

Pos. 1

Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

C

A

B

A

B
C

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

IN
24 VDC

8x

ø 3,5 x 20

176

20

7

66

X1 / X2

4

91
7

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X2

X1
1

2
3

4

5

6

max.

min.

 =

 =

 =

 =

mini. ø 16
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Système d'ouverture électromécanique Easys pour InnoTech et tiroirs en bois
Elément coulissant sous évier
InnoTech avec entourage fil métallique
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H - 14

�

�

�

7X

Y

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

130

130

X

Y

H

Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson

Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

Elément coulissant sous évier InnoTech avec entourage fil métallique et paroi arrière aluminium Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

Elément coulissant sous évier InnoTech avec entourage fil métallique et paroi arrière en bois* Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

InnoTech avec paroi arrière en aluminium Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

InnoTech avec paroi arrière en bois* Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

* La mise en œuvre de l'équerre de paroi arrière type B n'est pas nécessaire

��

��

�� �	
�


��

��

��

��
��

��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

6b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

8 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

9a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

9b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

9c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

9d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

10 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Système d'ouverture électromécanique Easys pour InnoTech et tiroirs en bois
Elément coulissant sous évier

InnoTech avec entourage fil métallique
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Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

8x
ø 3,5 x 20

8x
ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

4

91

ø 3,5 x 20 ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

130

130

X

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

130 130

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

B C

A

C

A

B

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

mini. ø 16

Pos. 2

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 1

mini. 8 mini. 8

mini. 5

mini. 5

mini. 72

mini. 37

IN
24 VDC

!

!

!

!

! L’adressage des unités de commande derrière un tiroir / tiroir à casseroles doit être identique.
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Elément coulissant sous évier
Quadro avec tiroir en bois
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1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X2

=

=

Y2

=

=

1

2
3

4

5

6

max.

min.

T

X1
Y1

Encombrement minimum dans le caisson

77

X2

Y2

77

X1

Y1

Encombrement minimum dans le caisson X1 mm Y1 mm X2 mm Y2 mm

Quadro avec tiroir en bois T - 5 T + 40 Longueur de tiroir - 5 Longueur de tiroir + 40

��

��

�� ��
��

��

�


��

����

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2 Equerre de montage 9 082 358 1

3 Distributeur 9 082 360 1

4 Support de distributeur 9 097 923 1

5a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

5b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

6 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

7a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

7b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

7c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

7d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

8 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Elément coulissant sous évier

Quadro avec tiroir en bois
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Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

8x

ø 3,5 x 20

176

20

7

66

X1 / X2

4

91
7

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X2

X1
1

2
3

4

5

6

max.

min.

 =

 =

 =

 =

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

5 - 20

37 - 57

132

5 - 20

37 - 57

132

==

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

C

A

B

A

B
C

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

mini. ø 16

Pos. 2

Pos. 1

IN
24 VDC
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Tiroir à l’anglaise 
InnoTech
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H - 14

�

�

�

Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X

=

=

H

Y

7X

Y

��

��

��

��
��

��

��
�

��

Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

Tiroir à l'anglaise Innotech avec paroi arrière en acier Longueur nominale - 1 Longueur nominale + 39

Tiroir à l'anglaise Innotech avec paroi arrière en bois Longueur nominale + 14 Longueur nominale + 54

�


��

��

��6b

��6a �	

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

6b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Equerre de paroi arrière de type A 9 086 714 1

8 Capteur 9 079 944 1

9 Capteur câble Y 9 084 794 1

10 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

11a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

11b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

11c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

11d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

12 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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InnoTech

Technik für Möbel

176

20
7

66

X

4

91

8x

ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

X

=

=

Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

= =

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

B

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

A

D

C

E

A

B
C

DE

47

6754

2212
2

35

37

9

32

66

ø 4 ø 6,3

mini. ø 16

mini. 8

mini. 5

mini. 5

mini. 5

mini. 72

mini. 37

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

Easys Capteur câble Y
Référence 9 084 794

IN
24 VDC

Easys Capteur
Référence 9 079 944

Easys Capteur
Référence 9 079 944

!

Tiroirs à l'anglaise Advanced

Tiroirs à l'anglaise Exclusive

! Le capteur active en général l'unité de commande qui est réglée sur 1.

37

21

32

68

ø 4 ø 6,3

ø 3,5 x 13
4x



5.42

Système d'ouverture électromécanique Easys pour InnoTech et tiroirs en bois
Tiroir à l'anglaise
Quadro avec tiroir en bois

www.hettich.com

H - 14

�

�

�

D

X
Y

7

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X

=

=

H

Y

Couper à la longueur Encombrement minimum

Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

Tiroir à l'anglaise Quadro avec tiroir en bois Longueur de tiroir + D - 5 Longueur de tiroir + D + 49

��

��

� ��
�	

��

��

��

��

��

��6a

��6b

�


��6b

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

6b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Capteur 9 079 944 1

8 Capteur câble Y 9 084 794 1

9 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

10a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

10b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

10c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

10d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

11 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Quadro avec tiroir en bois
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Schéma de perçage / 
Montage

Adressage

Raccord

176

20
7

66

X

4

91

8x

ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

X

=

=

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

= =

47

6754

2212
2

35

323

37

D D

=

=

mini. ø 16
longueur de tiroir + 10

mini. 8

mini. 5

mini. 5

mini. 5

mini. 72

mini. 37

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

!

! Le capteur active en général l'unité de commande qui est réglée sur 1.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

B

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

A

D

C

E

A

B
C

DE

Easys Capteur câble Y
Référence 9 084 794

IN
24 VDC

Easys Capteur
Référence 9 079 944

Easys Capteur
Référence 9 079 944

A

B

C

E D

A

B

C

E

D

ø 3,5 x 13
4x
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H - 14

�

�

�

7X

Y

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X

=

=

H2

H1

Y

max

min.

Couper à la longueur Encombrement minimum

Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

Tiroir à l'anglaise Innotech avec paroi arrière en acier Longueur nominale - 1 Longueur nominale + 39

Tiroir à l'anglaise Innotech avec paroi arrière en bois / aluminium Longueur nominale + 14 Longueur nominale + 54

��

��

�� �


��

��

��

��

�	

��

H1 / H2 maxi. 1014 mm

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6 Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

8a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

8b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

8c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

8d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

9 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Schéma de perçage / Montage

16x
ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

4

91X

=

=

176

20
7

66

X

=

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

=

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

min.

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

B C

A

C

A

B

Adressage Raccord

mini. ø 16

maxi. 1014

maxi. 1014

mini. 72

mini. 37

mini. 37

mini. 8

mini. 5

mini. 5

mini. 5

mini. 5

mini. 5

Pos. 4

Pos. 5

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

IN
24 VDC

37

9

32

66

ø 4 ø 6,3

37

21

32

68

ø 4 ø 6,3

Tiroirs à l'anglaise Advanced

Tiroirs à l'anglaise Exclusive

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

min.

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

B C

A

C

A

B

IN
24 VDC

A

B C

A

B C
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H - 14

�

�

�

7X

Y

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X

H1

H2

=

=

Y

Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson

Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

Elément coulissant de meuble haut InnoTech avec paroi arrière en acier Longueur nominale - 1 Longueur nominale + 39

Elément coulissant de meuble haut InnoTech avec paroi arrière en bois Longueur nominale + 14 Longueur nominale + 54

��

��

��
�	

�


��

��

��

����6a
��

H1 / H2 maxi. 1014 mm

��6b

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

6b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Equerre de paroi arrière de type A 9 086 714 1

8 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

9a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

9b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

9c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

9d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

10 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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InnoTech Elément coulissant de meuble haut
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Schéma de perçage / Montage

Adressage Raccord

8x

ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

8x

ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

4

91

X

=
=

=

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

=

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1
1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

C

A

B

C

A

B

37

9

32

66

ø 4 ø 6,3

37

21

32

68

ø 4 ø 6,3

mini. ø 16

maxi. 1014

maxi. 1014

mini. 72

mini. 37

mini. 72

mini. 37

mini. 8

mini.
5

mini.
5

mini.
5

mini.
5

Pos. 3

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 1

mini.
8

IN
24 VDC

Tiroirs à l'anglaise Advanced

Tiroirs à l'anglaise Exclusive

!

!

! max. 2 unités de commande avec le même adressage
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Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson

H - 14

�

�

�

7X1

Y1

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

max

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X2

X1

Y1

 =

H

Y2

 =

 200

 200

77

X2

Y2

Encombrement minimum dans le caisson X1 mm Y1 mm X2 mm Y2 mm

InnoTech avec paroi arrière en acier Longueur nominale - 10 Longueur nominale + 30 - –

InnoTech avec paroi arrière en bois ou aluminium Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45 - –

Tiroir à grand volume InnoTech avec paroi arrière en acier - - Longueur nominale - 10 Longueur nominale + 35

��

��
��

��

�	

�


��

��

��

��

��

��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Equerre de montage 9 082 358 1

5 Distributeur 9 082 360 1

6 Support de distributeur 9 097 923 1

7a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

7b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

8 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

9a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

9b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

9c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

9d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

10 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

176

20
7

66

X1

176

20
7

66

X1

4

91

8x
ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X2

4

91
7

8x
ø 3,5 x 20

8
ø 3,5 xø 3,5ø 3,5

X2  =

 200

 200

X1

 =

3 4

5

6

2

1

5 - 20

37 - 52

132

200 200

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1
37

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

max

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

D

C

A

B

A B

C
D

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

mini. ø 16

mini. ø 16

mini. 8

mini. 5

mini. 5

mini. 72

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1 Pos. 1

IN
24 VDC

! !

! L’adressage des unités de commande derrière un tiroir / tiroir à casseroles doit être identique.
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H - 14

�

�

�

Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

Stabilisateur latéral InnoTech et paroi arrière en acier / aluminium Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

Stabilisateur latéral InnoTech et paroi arrière en bois* Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

* La mise en œuvre de l'équerre de paroi arrière type B n'est pas nécessaire

Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

X

=

=

H

Y

7X

Y

��

��

��

��
�� ��

�

��

�	

��

��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

6b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

8 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

9a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

9b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

9c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

9d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

10 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

8x

ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

4

91

ø 3,5 x 20ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X

X

=

=

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

= =

10

10

10

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

A

B

A

B

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

mini. ø 16

mini. 8

mini. 72

mini. 45

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

IN
24 VDC
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1

2
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4
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max.

min.

1
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5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6
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min.

X

Y

=

=

Encombrement minimum dans le caisson
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X

Y
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��
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Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

InnoTech avec paroi arrière en acier Longueur nominale - 10 Longueur nominale + 35

InnoTech avec paroi arrière en bois ou aluminium Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 50

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2 Equerre de montage 9 082 358 1

3 Distributeur 9 082 360 1

4 Support de distributeur 9 097 923 1

5a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

5b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

6 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

7a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

7b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

7c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

7d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

8 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

4x

ø 3,5 x 20

176

20

7

66

X

7

X

=

=

3 4

5

6

2

1

32 - 47

132

==

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

A

B
B

A

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

mini. 70

Pos. 1

IN
24 VDC
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Encombrement minimum dans le caisson
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Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

Quadro avec tiroir en bois Longueur de tiroir - 5 Longueur de tiroir + 40

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2 Equerre de montage 9 082 358 1

3 Distributeur 9 082 360 1

4 Support de distributeur 9 097 923 1

5a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

5b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

6 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

7a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

7b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

7c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

7d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

8 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

4x

ø 3,5 x 20

176

20

7

66

X

7

X

=

=

3 4

5

6

2

1

32 - 47

132

==

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

A

B
B

A

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

mini. 70

Pos. 1

IN
24 VDC
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Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson

7X

Y

��
��

��

��

��

��

�


��

Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

InnoTech avec paroi arrière en acier Longueur nominale - 10 Longueur nominale + 30

InnoTech avec paroi arrière en bois ou aluminium Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

Quadro avec tiroir en bois Longueur de tiroir - 5 Longueur de tiroir + 35

��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Support de distributeur 9 097 923 1

Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

5b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

6 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

7a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

7b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

7c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

7d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

8 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

176

20
7

66

X

16x

ø 3,5 x 20

176

20

7

66

X

4

91

X

 =

 =

 =

 =

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

== ==

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

C

A

B

A B

C

mini. ø 16

mini. 8mini. 8 mini. 72

mini. 37

Pos. 2

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 1

mini. 5 mini. 5

mini. 5mini. 5

IN
24 VDC

! !

! !

! L’adressage des unités de commande des tiroirs au même niveau doit être identique
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Encombrement minimum dans le caisson X1 mm Y1 mm X2 mm Y2 mm

Quadro avec tiroir en bois Longueur de tiroir - 5 Longueur de tiroir + 40 Longueur de tiroir - 5 Longueur de tiroir + 40

��5a

��5b

��

Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2 Equerre de montage 9 082 358 1

3 Distributeur 9 082 360 1

4 Support de distributeur 9 097 923 1

5a Amortisseur de butée de façade 9 082 365 2

5b Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

6 Capteur 9 079 944 1

7 Capteur câble Y 9 084 794 1

8 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

9a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

9b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

9c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

9d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

10 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

8x

ø 3,5 x 20

176

20
7

66

X1 / X2

4

91
7

X2

 =

 =

X1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1 37 - 57
132

5 - 20
132

5 - 20

37 - 57

==

=

=

323

37

47

6754

2212
2

35

longueur de tiroir + 10

mini. ø 16

Pos. 2

Pos. 1

!

! Le capteur active en général l'unité de commande qui est réglée sur 1.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3
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min.

1

2
3
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5
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min.

1

2
3

4
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min.

1

2
3

4

5

6
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min.

F

A

C
B

E

D

F

E

A

B C

D

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

Easys Capteur câble Y
Référence 9 084 794

IN
24 VDC

Easys Capteur
Référence 9 079 944

Easys Capteur
Référence 9 079 944

A

B C

E

D

F

E
F

A

B
C

ø 3,5 x 13
4x
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Encombrement minimum dans le caisson X mm Y mm

Tiroir InnoTech rentrant avec paroi arrière en acier Longueur nominale - 10 Longueur nominale + 30

Tiroir InnoTech rentrant avec paroi arrière en bois Longueur nominale + 5 Longueur nominale + 45

Coulisse Quadro avec tiroir en bois rentrant Longueur de tiroir - 5 Longueur de tiroir + 35

H - 14

�

�

�

7X

Y

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
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5
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5
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min.

max.

min.
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min.
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5
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2
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min.
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2
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=

=

H

Y

 X

Couper à la longueur Encombrement minimum dans le caisson
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��

��

��
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Désignation Référence Qté

Rallonge pour câble de raccordement 2000 mm 9 100 852 1

Rallonge pour câble de distribution 1500 mm 9 082 362 1

Rallonge pour câble de distribution 2500 mm 9 106 449 1

Equerre de paroi arrière de type B 9 097 922 1

Kit attache-câbles 9 109 834 1

Accessoires en option:

No. Désignation Référence Qté

1 Unité de commande 9 078 139 1

2a Jeu de profils 750 mm 9 082 353 1

2b Jeu de profils 1000 mm 9 082 356 1

3 Set de profil 9 082 357 1

4 Distributeur 9 082 360 1

5 Support de distributeur 9 097 923 1

6 Amortisseur de butée, réglable 9 106 451 2

7 Bloc d'alimentation 9 082 363 1

8a Câble d'alimentation Europe (type C) 9 079 710 1

8b Câble d'alimentation GB (type G) 9 079 274 1

8c Câble d'alimentation AUS / NZL (type I) 9 998 520 1

8d Câble d'alimentation Japon (type A) 9 106 450 1

9 Support de bloc d'alimentation 9 082 364 1
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Schéma de perçage / Montage

Adressage

Raccord

176

20
7

66

X

4

91

176

20
7

66

X

max.

min.

max.

min.

8x

ø 3,5 x 20

=

=

 X

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

3 4

5

6

2

1

= =

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

1

2
3

4

5

6

max.

min.

A

B

A

B

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

mini. ø 16

37

32

8

10

3
ø 4 ø 6,3

8

mini. 8

mini. 5

mini. 5

mini. 5

mini. 72

mini. 37

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1

IN
24 VDC
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23

4

5

6

max.
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1
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4

5

6

max.

min.

1
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5

6
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A

B C D

E

F

G H I

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

IN
24 VDC

��

��

����

D

F

G
H

I E

C
B

A

Protection anti-chocs avec câble pour solution d'angle

· Mise en œuvre de deux caissons disposés en angle avec 
tiroirs / tiroirs à casseroles

· Fonctionnement:
· Lorsqu'un tiroir / tiroir à casseroles est ouvert, 
l'ensemble du deuxième caisson est bloqué

· Détails concernant les composants et le fonctionnement, 
voir page 5.20

Protection anti-chocs avec câble pour solution d'angle /
bouton-poussoir

· Mise en œuvre de deux caissons disposés en angle avec tiroirs /
tiroirs à casseroles et une armoire d'angle avec portes battantes

· Fonctionnement:
· Lorsque l'une des portes battantes est ouverte, les deux
caissons avec tiroirs / tiroirs à casseroles  sont bloqués

· Lorsqu'un tiroir / tiroir à casseroles est ouvert, 
l'ensemble du deuxième caisson est bloqué

· Détails concernant les composants et le fonctionnement, 
voir page 5.20 
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Easys câble pour
solution en angle
Référence 9 084 790

OUT
24 VDC

IN
24 VDC

Easys câble pour
solution en angle
Référence 9 084 790

OUT
24 VDC

Easys bouton-poussoir
Référence 9 105 850

Easys 
bouton-poussoir
Référence 9 105 850
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Protection anti-chocs avec bouton-poussoir

· Mise en œuvre de caissons disposés en angle avec tiroirs /
tiroirs à casseroles et portes battantes / façades

· Fonctionnement:
· Lorsque la porte battante / façade est ouverte, tous les
tiroirs / tiroirs à casseroles du second caisson sont bloqués

· Détails concernant les composants et le fonctionnement, 
voir page 5.20

Protection anti-chocs avec bouton-poussoir

· Mise en œuvre de caissons disposés en ligne avec 
tiroirs / tiroirs à casseroles et portes battantes

· Fonctionnement:
· Lorsque les portes sont ouvertes, les caissons voisins sont bloqués

· Détails concernant les composants et le fonctionnement, 
voir page 5.20
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OUT
24 VDC

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

4

4 4

6

3IN
24 VDC

OUT
24 VDC

A

B C

D

E

F G

H

I

J K

L

IN
24 VDC
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Référence 9 105 850
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Référence 9 105 850
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Désignation Référence Qté

Kit avec câble secteur 9 115 909 1 kit
Europe (type C)

Kit avec câble secteur 9 117 527 1 kit
GB (type G)

· Kit complet
· Idéal pour poubelle
· Installation ultérieure possible 
· Montage facile grâce au nombre réduit de composants :

- Raccordement direct au bloc d’alimentation
(une unité d'entraînement par bloc d’alimentation max.)

- Pas de réglage d'adresse nécessaire
- Pas de synchronisation possible
- Non compatible avec composants décrits en pages 5.12 - 5.20

Kit comprenant :
· Unité de commande
· Equerre de montage
· Bloc d'alimentation
· Câble d'alimentation Europe (type C) ou GB (type G)
· Support de bloc d'alimentation
· Butée à percer dans le bandeau
· Gabarit de perçage bandeau
· Limitateur de profondeur de perçage
· Accessoires de fixation
· Gabarit de perçage
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