Anschlussplan G-U SECURY

N
\ Aderfarbe | Funktion
L} Braungriin | Driicker ** | NC
P = Rotblau Blechseite NO
é, Violett C
Eﬁa] Gelb SchlieRbart NO
Rot C
A Schwarz Driicker ** /*** | NC
N Graurosa Deckenseite NO
Weilgriin C
L—A Griin Fallenriegel **** | NC
o EQ Grau NO
Blau C
sig O -
Braun Betriebs- *1 Plus
ﬁ Weil spannung Minus
Rosa Steuersignal *
N * Nicht bei SECURY 19165 /1916 SEVP /19195
**  Bei SECURY 1916 S /1916 S EVP /1919 S ist
der Kontakt des inneren Driickers zu verwenden
N *** Deckenseite = Etikettenseite des Schlosskastens

**** Nicht bei SECURY 1971/19195

Anschlussbelegung SECURY 1970/ 1970 EVP /1971 /1975 /1916 S /1916 SEVP /1919 S
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Dargestellte Schalterstellungen
bei ausgefahrenem Fallenriegel,

nicht betatigtem Driicker und
nicht betdtigtem SchlieRbart

Fallenriegel*"l Driicker Blechseite| | Driicker Deckenseite* | Fallenriegel **
Driicker Blechseite Braungriin Schwarz
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Externer (=) (#)
Ansteuerkontakt 12-24V DC,
z.B.: stabilisiert

W Sprechanlage
W Tiroffnungstaster

Externe
W Zutrittskontrolle Betriebs-
B Zeitschaltuhr u.a. spannung

Anschlussplan SECURY 1970 /1970 EVP /1971 /1975

Deckenseite =
Etikettenseite des Schlosskastens

** kann als Verschlussiiberwachung

verwendet werden (z.B. Einbruch-
meldeanlagen).
Micht bei SECURY 1971/19195§

Uberwachungsfunktionen SECURY 1970 /1970 EVP /1971 /1975 /1916 5 /1916 SEVP /1919 S
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