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Bemerkungen

Commentaire

Commenti

Richtwerte Flügelgewichte Anschweissbandrollen

Valeurs indicatives Poids des vantaux Paumelle à souder

Valore peso Anta per cerniere a rullo da saldare

Anschweissbandrollen Gesamtlänge in mm
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Queste informazioni sono da intendersi solo come guida informativa. I carichi effettivi dipendono dalla qualità dei cordoni di 

saldatura e dalla qualità del profilo e dallo spessore delle pareti del telaio e dell'anta della porta.

Il produttore e/o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per questi valori guida.
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Diese Angaben dienen nur als informative Richtwerte. Die effektiven Traglasten sind abhängig von der Qualität der 

Schweissnähte und der Profilqualität und Wandstärken des Türrahmens und Türflügel.

Der Hersteller und/oder Händler übernimmt keine Haftung für diese Richtwerte.

Ces informations sont uniquement destinées à servir de guide informatif. Les charges effectives dépendent de la qualité des 

soudures, de la qualité des profils et de l'épaisseur des parois du cadre et du tablier de la porte.

Le fabricant et/ou le concessionnaire n'assument aucune responsabilité quant à ces valeurs indicatives.

Paumelles à souder Longueur totale en mm

Cerniera a  Rullo lunghezza totale in mm


