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Hide, 2 Anschlussleitungen

Leistung: 7,5 W/m

Lichtstrom: 389,4-467,7 lm/m

Lichtausbeute: 52,48-63,36 lm/W

Anzahl LEDs: 256+256

Material: Kunststoff

Schutzart: 20

Zuleitung: 2x2000 mm

Energieeffizienzklasse:

Startfarbe: Warmweiß (mit Emotion 
Adapterleitung: Kaltweiß)

	· �Superschlanke Profilleuchte 3x8 mm
	· �seitliche Lichtabstrahlung
	· �Klebebefestigung
	· LED LumiTough
	· 2x2 m Anschlussleitungen

Hide Emotion

Beleuchtungsdiagramm

Zubehör



5

~2.0 m24VDC
DIMMABLE

A

A

2x0,34mm
2x0,34mm

 8
 

1800/2600 

A-A 
2000mm 2000mm 

 3

Ø 8 mm

LI
N
E
A
R

Hide, 2 Anschlussleitungen Lichtfarbe Länge (mm) Leistung (W) Ref.

Hide, 2 Anschlussleitungen, 24 V Emotion
1800 13,5 547700021

2600 19,5 547700020

Emotion Adapterleitung 24 V 2000437

Montage

Abmessungen


