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Kategorie03-11-01-0103-11-01-01

GEISTLICH prodotti da edilizia

Colle a base di dispersione 
Colle a base di urea

Colle poliuretaniche 
Colle di contatto

Colle calde Colle di 
montaggio

Questa tabella vi facilita nella scelta del  
prodotto ideale per la vostra applicazione.  
I dati dettagliat dei prodotti sono rilevabili  
dalle relative schede tecniche.
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Campi d'impiego
Lavorazioni su banco      
Giunture         
Spigoli, legno massiccio          
Impiallacciature     
Finestre   
Porte per esterni      
Lavori di montaggio       
Superfici verniciate o rivestite       
Pannelli in fibra dura, masconite e MDF         
Pannelli teneri in fibra di legno        
Pannelli laminati          
Pannelli in fibra minerale      
Sughero      
Pannelli da costruzione (non infiammabili)         
Pannelli in schiuma di polistirolo (PS)   
Pellicole metalliche   
Alluminio, acciaio inossidabile (CNS)     
Gomma  
Gommapiuma  
Pelle, tessuti      
Moquette 
Pellicole in PVC per mobili   
Pannelli/Profili/Spigoli/Pellicole in PVC rigido       
Ceramica    
Pietra, terraglia    
Calcestruzzo    
Spigoli su incollatrice  
Spigoli su rotaia calda     
Avvertenze
Impermeabilità secondo EN 204/EN 12765 D2 D3 D3 D2 D3 D3 D3 D4 D4 D4 D4 D4
Applicazione: ES = unilaterale/BS = bilaterale ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES BS ES ES ES ES
Miscela con: W = acqua/H = induritore H W W
Lavorazione: S = veloce/M = media/L = lenta S S S S M M L S L L S M S S S S S
Pulire e sgrassare con: W/PL/LB  
(vedere legenda) W W W W W W W PL PL PL PL PL L L L PL PL

Legenda: Pulire e sgrassare con: W = acqua/ PL = solvente PUR/LB = solvente BKP

artnr=86.256.46
artnr=86.216.08
artnr=86.216.01
artnr=86.216.11
artnr=86.216.04
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