
 

Castolin Eutectic GmbH

Castolin Flux 18SDS  01781

Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 

N. di revisione:  2022,1 

Data di revisione: 20.04.2022

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Castolin Flux 18

1.1. Identificatore del prodotto

F7F2-DVDT-M108-PYMCUFI:

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

flusso

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Castolin AG Castolin Eutectic GmbHDitta:

Industriestrasse 34a Gutenbergstrasse 10

CH-8108 Dällikon ZH D-65830 Kriftel

+41 44 847 17 17

+41 44 847 17 18

+49 (0) 6192 403 0

+49 (0) 6192 403 314

Telefono:

Telefax:

castolin@castolin.comE-Mail:

Responsabile della redazione della scheda di dati di sicurezza: 

sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Numero telefonico di 

emergenza:

Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica, Telefono: 145 / E-Mail: 

info@toxi.ch 

Telefono di emergenza : +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Repr. 1B; H360FD

Testo delle indicazioni di pericolo: vedi alla SEZIONE 16.

Fumi e vapori aspirati durante la saldatura/brasatura possono provocare la febbre del fonditore. I sintomi quali 

mal di testa, tosse, nausea e febbre, possono presentarsi dopo 4 - 12 ore 

L’inalazione prolungata di vapori/fumi liberati durante la saldatura/brasatura può provocare irritazioni delle vie 

respiratorie.

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta
acido borico

tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato

Avvertenza: Pericolo

Pittogrammi:

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

Indicazioni di pericolo

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto per il trattamento rifiuti in conformità con le 

Consigli di prudenza
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disposizioni locali e nazionali . .

P314 In caso di malessere, consultare un medico.

P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

      Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

Etichettatura speciale di determinate miscele

Ulteriori suggerimenti

Secondo la legge successive modifiche e decreti di attuazione, il prodotto viene etichettato come segue:

Durante i processi di saldatura possono essere proiettate delle particelle di metallo fuso, schizzi di scorie 

metalliche e emanate delle radiazioni UV/IR che possono provocare delle ustioni o un incendio. 

Secondo il parere delle agenzie internazionali e nazionali IARC e NIOSH: 

I vapori e fumi metallici liberati durante i processi di saldatura sono sospetti di avere effetti cancerogeni.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Componenti pericolosi

QuantitàNome chimicoN. CAS

N. CE N. indice N. REACH

Classificazione-GHS

> 50 %10043-35-3 acido borico

233-139-2 005-007-00-2 01-2119486683-25

Repr. 1B; H360FD

10-50 %1303-96-4 tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato

215-540-4 005-011-01-1 01-2119490790-32

Repr. 1B, Eye Irrit. 2; H360FD H319

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

QuantitàNome chimicoN. CAS N. CE

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

1303-96-4 215-540-4 10-50 %tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato

Repr. 1B; H360FD: >= 8,5 - 100

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Portare l'infortunato all'aria aperta. 

Se necessario consultare un medico

In seguito ad inalazione

Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. 

In caso di disturbi persistenti consultare un medico.

In seguito a contatto con la pelle

Sciacquare abbondantemente con molta acqua, anche sotto le palpebre. 

In caso di disturbi persistenti consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquarsi la bocca. 

Consultare un medico.

In seguito ad ingestione

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessun dato disponibile
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H319 Provoca grave irritazione oculare.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

Indicazioni di pericolo

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Esame di controllo secondo le norme dell’associazione di categoria professionale: 

G39 fumi di saldatura.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Adattare le misure antincendio alle condizioni d’incendio circostanti e ai prodotti immagazzinati.

Mezzi di estinzione idonei

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se portato a temperature elevate in presenza di umidità, formazione possibile di fluorocarburo (CF).

In caso di incendio, usare un apparecchio respiratorio integrato.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Apparato respiratorio (filtro microporoso) solo in caso di formazione di polvere.

Informazioni generali

Per chi non interviene direttamente

Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.

Per chi interviene direttamente

Utilizzare indumenti protettivi personali. 

Portare le persone al sicuro.

Non lasciar defluire nelle fognature o nei corpi idrici.
6.2. Precauzioni ambientali

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spalare in contenitori idonei per lo smaltimento.

Per la pulizia

Raccogliere meccanicamente e in contenitori adatti per lo smaltimento.

Altre informazioni

Osservare la prescrizione per la protezione (vedi sezione 7 e 8) 

Per quanto riguarda lo smaltimento vedere il capitolo 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere il contenitore chiuso ermeticamente.

Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.

Utilizzare solo in ambienti ben aerati.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.

Ulteriori dati

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Non sono necessarie misure particolari.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Non immagazzinare con alimenti.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Conservare nella confezione originale ben sigillato.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio
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7.3. Usi finali particolari

flusso

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite per l'esposizione (VME/VLE; Suva, 1903.f)

Categoriaf/mlmg/m³ppmSostanzaN. CAS Provenzienza

VME 8 h-Acide borique (exprimé en B [7440-42-8]) 

(inhalable)

10043-35-3 1,8

VLE courte durée- 1,8

VME 8 h-Tétraborate de sodium décahydraté (exprimé 

en B [7440-42-8]) (inhalable)

1303-96-4 0,8

VLE courte durée- 0,8

Le indicazioni OLD sono giuridicamente invalide. Si tratta di limiti di esposizione professionale cancellati dalla 

lista. Questi valori sono da considerarsi come informazione supplementare per la valutazione dei rischi.

Ulteriori suggerimenti Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione

Negli ambienti in cui è possibile la formazione di polveri o fumi deve essere garantita una efficiente ventilazione 

e aspirazione sul macchinario di lavorazione e nei posti di lavoro.

Controlli tecnici idonei

Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. 

Dopo il lavoro e prima delle pause lavare il viso e le mani.

Misure generali di protezione ed igiene

Occhiali protettivi integrali (EN 166).

Protezioni per occhi/volto

Usare dei guanti protettivi per saldatori (DIN 4841-4). 

Per evitare reazioni allergiche dovute ad un contatto diretto con la pelle occorre indossare dei guanti protettivi. 

Guanti protettivi per rischi chimici in policloroprene, con uno spessore minimo di 0,6mm, tempo di passaggio 

(durata d’uso) di circa 480 mi. ad es. guanti <Camapren 722> della www.kcl.de

Le esigenze possono variare in funzione dell'uso. Perciò occorre osservare addizionalmente quanto specificato 

dal produttore dei guanti protettivi.

La presente raccomandazione fa esclusivamente riferimento alla compatibilità chimica e il test eseguito in 

conformità alla norma EN 374 sotto condizioni di laboratorio.

Protezione delle mani

Indumenti protettivi a tenuta di polvere

Protezione della pelle

Portare maschere di protezione in caso di ventilazione insufficiente. Filtro polivalente ABEK/P3

Protezione respiratoria

pastosoStato fisico:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Colore: specifico per il prodotto

InodoreOdore:

Valore pH (a 20 °C): n.a.

Cambiamenti in stato fisico

700 °CPunto di fusione/punto di congelamento:

n.a.Punto di ebollizione o punto iniziale di 

ebollizione e intervallo di ebollizione:

Nessun dato disponibiletemperatura di decomposizione::
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n.a.Punto di infiammabilità:

Infiammabilità

n.a.Solido/liquido:

n.a.Gas:

Nessun dato disponibile

Proprieta' esplosive

Nessun dato disponibileInferiore Limiti di esplosività:

Nessun dato disponibileSuperiore Limiti di esplosività:

n.a.Temperatura di autoaccensione:

Temperatura di autoaccensione

n.a.Solido:

n.a.Gas:

Nessun dato disponibile

Proprietà ossidanti

Pressione vapore: Nessun dato disponibile

Densità: Nessun dato disponibile

Idrosolubilità:

  (a 20 °C)

solubile.

Nessun dato disponibileCoefficiente di ripartizione 

n-ottanolo/acqua:

Viscosità / dinamico: n.a.

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

A contatto con acidi libera gas tossici.

10.2. Stabilità chimica

Stabile alle condzioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

A contatto con acidi libera gas tossici.

Stabile alle condzioni normali.

10.4. Condizioni da evitare

Agenti riducenti. , Polvere di alluminio 

Libera idrogeno in reazione con i metalli.

10.5. Materiali incompatibili

Ossidi metallici

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Fumi e vapori aspirati durante la saldatura/brasatura possono provocare la febbre del fonditore. I sintomi quali 

mal di testa, tosse, nausea e febbre, possono presentarsi dopo 4 - 12 ore

Provoca grave irritazione oculare.

Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

L’inalazione prolungata di vapori/fumi liberati durante la saldatura/brasatura può provocare irritazioni delle vie 

respiratorie.

Irritazione e corrosività
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Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. (acido borico; tetraborato di disodio decaidrato; borace 

decaidrato)

Mutagenicità sulle cellule germinali: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Fumi e vapori aspirati durante la saldatura/brasatura possono provocare la febbre del fonditore. I sintomi quali 

mal di testa, tosse, nausea e febbre, possono presentarsi dopo 4 - 12 ore Puo' causare irritazione alle vie 

respiratorie. L'esposizione ripetuta o prolungata potrebbe causare irritazione degli occhi edella pelle.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non ci sono informazioni disponibili.

Ulteriori dati

La classificazione è stata fatta in base al metodo di calcolo del Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP).

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nessun dato disponibile

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

Log PowNome chimicoN. CAS

1303-96-4 -1,53tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato

Nessun dato disponibile

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB 

secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), questo prodotto non contiene sostanze PBT / vPvB.

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in 

quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del 

REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di 

interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione 

o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Il prodotto non deve defluire in corpi idrici superficiali o falde acquifere. 

Contaminante lieve dell'acqua.

Ulteriori dati

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
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13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Il riciclo è consigliabile in luogo dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento. 

Smaltire correttamente le polveri e particelle raccolte nelle istallazioni d’aspirazione. 

Per questo prodotto non è possibile attribuire un codice rifiuti secondo la distinta Europea di rifiuti dato che solo 

la modalità di uso presso l'utente consente una tale assegnazione. 

Il codice corretto per rifiuti deve essere concordato con la ditta incaricata dello smaltimento / il produttore / le 

autorità competenti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto fluviale (ADN)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.3. Classi di pericolo connesso al 

trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.14.4. Gruppo di imballaggio:

14.5. Pericoli per l'ambiente

NoPERICOLOSO PER L'AMBIENTE: 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporti/Dati ulteriori

Non è merce pericolosa relativamente ai regolamenti sul trasporto.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 

miscela

Regolamentazione UE

Autorizzazioni (REACH, allegato XIV):

Sostanze estremamente preoccupanti, SVHC (REACH, articolo 59):

acido borico; tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato
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Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 3, Iscrizione 30, Iscrizione 75

0 %2004/42/CE (VOC):

Ulteriori dati

Esame di controllo secondo le norme dell’associazione di categoria professionale: 

G39 fumi di saldatura.

Regolamentazione nazionale

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Alterazioni nei capitoli: 3,  6, 11, 12

Abbreviazioni ed acronimi

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de 

navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in 

Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008 

[CLP]

Procedura di classificazioneClassificazione

Eye Irrit. 2; H319 Metodo di calcolo

Repr. 1B; H360FD Metodo di calcolo

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

La classificazione è stata fatta in base al metodo di calcolo del Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP).

Le istruzioni dei punti 4 fino 8, ed anche 10 fino 12 non parlano specialmente dell' impiego normale del 

prodotto (vedere informazioni sull'impiego e sul prodotto), ma della liberazione di grandi quantità in caso di 

incidente o d'impiego irregolare. 

Queste informazioni descrivono solamente le esigenze di sicurezza del prodotto/dei prodotti e si basano sullo 

stato attuale delle nostre conoscenze. 

Per le specifiche di fornitura riferirsi ai rispettivi bollettini tecnici dei prodotti. 

Non rappresentano una garanzia delle proprietà del prodotto descritto/dei prodotti descritti nel senso delle 

disposizioni legali. 

Ulteriori informazioni
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Castolin Eutectic GmbH

Castolin Flux 18SDS  01781

Scheda di dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 

N. di revisione:  2022,1 

Data di revisione: 20.04.2022

(n.a. - non applicabile, n.d. - non determinato)

Bibliografia: 

   Kraume, Zober: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Schweißtechnik (Prevenzione e Sicurezza 

sul Lavoro, Igiene e Sanità nella Saldatura).

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di 

sicurezza del subfornitore.)

Pagina 9 di 9CH - ITN. di revisione: 2022,1 - Sostituisce la versione: 2,1

This SDS is the latest version and is accurate on the day of printing,
however it may change and so it is advisable for customers to simply,

subscribe to the Castolin system for future SDS updates.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://www.tcpdf.org

