
DEBRATEC PERFEKT PROFI PISTOLENSCHAUM

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del
regolamento 1907/2006/CE, Allegato II

Stampato il:
31. Juli 2012

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della
società / impresa

Identificatore del prodotto: DEBRATEC PERFEKT PROFI PISTOLENSCHAUM

Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: Installazione di telai di porte e fi-
nestre e di elementi in polistirene, piatti doccia e vasche. Riempimento di
cavità in assenza di umidità naturale Costruzione di contenitori, costruzio-
ne di modelli, lavori manuali.

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: Al momen-
to non abbiamo informazioni su questo.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Debratec GmbH
Industriestraße 1-7
D-01936 Schwepnitz
Tel.: +49 (0) 35797 / 646 - 0
Fax.: +49 (0) 35797 / 646 - 190
www.debratec.de

Indirizzo e-mail della persona competente:
sdb@debratec.de

Numero telefonico di emergenza: Tel.: +49 (0) 35797 / 646 - 0 (Lunedi a Venerdì,
7 - 16 orologio)

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

GHS02 – fiamma

Flam. Aerosol 1 H222: Aerosol altamente infiammabile.

GHS08 – pericolo per la salute

Resp. Sens. 1 H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficol-
tà respiratorie se inalato.

Carc. 2 H351: Sospettato di provocare il cancro.
STOT RE 2 H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizio-

ne prolungata o ripetuta (sistema respiratorio,
inalazione).

GHS07
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Acute Tox. 4 H332: Nocivo se inalato.
Skin Irrit. 2 H315: Provoca irritazione cutanea.
Eye Irrit. 2 H319: Provoca grave irritazione oculare.
Skin Sens. 1 H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
STOT SE 3 H335: Può irritare le vie respiratorie.

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE

F+ – Estremamente infiammabile

R12 Estremamente infiammabile

Xn – Nocivo

R20-40-48/20 Nocivo per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni –
prove insufficienti. Nocivo: pericolo di gravi danni per la
salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

Xn – Sensibilizzante

R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con
la pelle.

Xi – Irritante

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

Indicazioni di pericolosità specifiche per l’uomo e l’ambiente:: Il prodotto ha l’obb-
ligo di classificazione in base al metodo di calcolo della „direttiva generale
della Comunità sulla classificazione dei preparati“ nella sua ultima versio-
ne valida. Attenzione! Recipiente sotto pressione. A accumulo in spazi basse
o confinate, vi è un aumento di incendio ed esplosione e asfissia.

Sistema di classificazione: La classificazione corrisponde alle attuali liste della
CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati
forniti dall’impresa.

2.2 Elementi dell’etichetta

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008): Non determinata.

Classificazione secondo le direttive CEE: Il prodotto è classificato e codificato
conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose.

Xn Nocivo

F+ Estremamente infiammabile

Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura: difenilmetanodiiso-
cianato, isomeri e emologhi
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Natura dei rischi specifici (frasi R):

12 Estremamente infiammabile.
20 Nocivo per inalazione.
36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con

la pelle.
48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposi-

zione prolungata per inalazione.

Consigli di prudenza (frasi S):

2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
23 Non inalare aerosol.
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondan-

temente con acqua e consultare uno specialista.
28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondan-

temente con acqua.
29/56 Non gettare i residui nelle fognature.
36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il

medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).
51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Classificazione specifica di determinati preparati: Contiene isocianati. Leggere
le informazioni fornite dal fabbricante. Recipiente sotto pressione. Protegge-
re contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C.
Non perforare nè bruciare neppure dopo l’uso. Una insufficiente areazione
del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive.

Classificazione ai sensi della Direttiva 75/324/CEE: Estremamente infiammabile

Ulteriori dati: Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Altri pericoli: Non esporre la bombola a calore incontrollato. Il trasporto deve
avvenire in luogo protetto. Trasportare il prodotto mantenendolo in verti-
cale, mai ad una temperatura superiore ai 50 °C. Se necessario, raffreddare
la bombola in acqua fredda. Nello schiumare, il gas propellente è altamente
infiammabile. Il simbolo Xn si riferisce al contenuto della bombola in con-
dizioni normali, questo per il tempo fino a che l’Isocyanato non ha avuto
la sua reazione chimica completa – L’uso di questo prodotto può provocare
reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. I soggetti
affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contat-
to, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto. Questo prodotto non
dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che
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non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas
(ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non applicabile.

3. Composizione / informazioni sugli ingredienti

Caratteristiche chimiche: Miscele

Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

difenilmetanodiisocianato, isomeri e emologhi

Numero di registrazione (EChA) 01-2119457024-46-xxxx
Numero della sostanza –
Numero CE –
Numero CAS 9016-87-9
Area 25-50 %
Pittogrammi di pericolo Xn / Xi
frasi R 20-36/37/38-40-42/43-48/20
Classificazione Nocivo, Cancerogeno

Irritante, Sensibilizzante
classi di pericolo Indicazioni di pericolo
Acute Tox. 4 H332
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOT RE 2 H373

Tris(2-Chlorisopropyl)-phosphat

Numero di registrazione (EChA) 01-2119486772-26-xxxx
Numero della sostanza –
Numero CE 237-158-7
Numero CAS 13674-84-5
Area 10 – < 25%
Pittogrammi di pericolo Xn
frasi R 22
Classificazione Nocivo
classi di pericolo Indicazioni di pericolo
Acute Tox. 4 H302

dimetiletere

Numero di registrazione (EChA) 01-2119472128-37-xxxx
Numero della sostanza 603-019-00-8
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Numero CE 204-065-8
Numero CAS 115-10-6
Area 2,5-10%
Pittogrammi di pericolo F+
frasi R 12
Classificazione Estremamente infiammabile
classi di pericolo Indicazioni di pericolo
Flam. Gas 1 H220
Press. Gas H280

isobutano

Numero di registrazione (EChA) –
Numero della sostanza 601-004-00-0
Numero CE 200-857-2
Numero CAS 75-28-5
Area 2,5-10%
Pittogrammi di pericolo F+
frasi R 12
Classificazione Estremamente infiammabile
classi di pericolo Indicazioni di pericolo
Flam. Gas 1 H220
Press. Gas H280

propano

Numero di registrazione (EChA) –
Numero della sostanza 601-003-00-5
Numero CE 200-827-9
Numero CAS 74-98-6
Area ≤2,5%
Pittogrammi di pericolo F+
frasi R 12
Classificazione Estremamente infiammabile
classi di pericolo Indicazioni di pericolo
Flam. Gas 1 H220
Press. Gas H280

Tribromneopentylalkohol

Numero di registrazione (EChA) –
Numero della sostanza –
Numero CE 253-057-0
Numero CAS 36483-57-5
Area ≤ 2,5%
Pittogrammi di pericolo Xi
frasi R 36
Classificazione Irritante
classi di pericolo Indicazioni di pericolo
Eye Irrit. 2 H319
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Ulteriori indicazioni: Il testo dell’avvertenza dei pericoli citati può essere appre-
so dal capitolo 16.

4. Misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali: Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal pro-
dotto.

Inalazione: Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consul-
tare un medico. Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il
trasporto in posizione stabile su un fianco. Sottoporre a cure mediche.

Contatto con la pelle: In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il me-
dico. Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accurata-
mente. Rimuovere con cautela schiuma fresca meccanicamente.

Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le
palpebre ben aperte e consultare il medico. Sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Con-
tinuare a sciacquare.

Ingestione: Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.
Risciacquare la bocca e bere molta acqua.

Indicazioni per il medico: Tossiere, insufficienza respiratoria e sintomi asmatici.
Mal di testa, dermatite, scolorimento e essiccamento della pelle. Dermatite
da contatto allergica. Effetto sul sistema nervoso centrale.

Pericolo: Per la sensibilizzazione delle vie respiratorie può provocare sintomi di
asma concentrazioni al di sotto dei limiti.

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico

e di trattamenti speciali: Non sono disponibili altre informazioni.

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei: CO2 , polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli in-
cendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente
all’alcool.

Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d’acqua

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: Se riscaldato o in caso
di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici. Può sviluppare miscele
gas-aria pericolose. In caso di incendio si possono liberare: Ossido d’azoto
(NOx), Monossido di carbonio, Acido cloridrico (HCl), vapor dell’isocianato
e tracce di acido cianidrico. Recipiente sotto pressione: non perforare nè
bruciare, neppure dopo l’uso. Pericolo di scoppio il riscaldamento.

Pagina 6 di 15 versione: 1.1



DEBRATEC PERFEKT PROFI PISTOLENSCHAUM

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del
regolamento 1907/2006/CE, Allegato II

Stampato il:
31. Juli 2012

Mezzi protettivi specifici: Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

Altre indicazioni: Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d’acqua. Smal-
tire come previsto dalle norme di legge i residui dell’incendio e l’acqua con-
taminata usata per lo spegnimento.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergen-

za: Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equi-
paggiate. Garantire una ventilazione sufficiente. Allontanare fonti infiam-
mabili.

Precauzioni ambientali: Impedire l’entrata del prodotto nelle fognature o nei
corpi d’acqua. In caso di infiltrazione nei corpi d’acqua o nelle fognature
avvertire le autorità competenti.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Smaltimento del mate-
riale contaminato conformemente al punto 13. Provvedere ad una sufficien-
te areazione. Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli,
legante di acidi, legante universale, segatura). Detersivi alla Raccomanda-
zione: Acetone.

Riferimento ad altre sezioni: Per informazioni relative ad un manipolazione si-
cura, vedere capitolo 7. Per informazioni relative all’equipaggiamento pro-
tettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. Per informazioni relative allo
smaltimento vedere Capitolo 13.

7. Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione sicura: Accurata ventilazione/aspirazione nei
luoghi di lavoro. Aprire e manipolare i recipienti con cautela. Evitare il con-
tatto con gli occhi e la pelle. Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.
Per informazioni relative all’equipaggiamento protettivo ad uso personale
vedere Capitolo 8.

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Tenere lontano da fonti di calore,
non fumare. Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche. Recipi-
ente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una tempe-
ratura superiore ai 50 °C, per esempio da lampade ad incandescenza. Non
perforare né bruciare neppure dopo l’uso.

Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in ambiente fresco. Conser-
vare solo nei fusti originali. Osservare le disposizioni amministrative relati-
ve allo stoccaggio di spray.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Conserva-
re in luogo fresco, il riscaldamento provoca aumenti di pressione e rischi di
deflagrazioni pericolo. Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben
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chiusi. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole. Immagazzinare se-
paratamente da acidi. Non conservare a contatto con sostanze infiammabili.
Non conservare a contatto con ossidanti. Non conservare a contatto con ri-
ducenti. Immagazzinare separatamente da alcali (soluzioni saline).

Usi finali specifici: Schiuma da costruzione

8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore,
vedere punto 7.

Parametri di controllo

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli

ambienti di lavoro:

9016-87-9 difenilmetanodiisocianato, isomeri e emologhi

AGW 0,05 E mg/m3

1;=2=(I); DFG, H, Sah, Y, 12

115-10-6 dimetiletere

VL 1920 mg/m3, 1000 ppm

75-28-5 isobutano

TWA 1000 ppm

74-98-6 propano

TWA 1000 ppm

DNEL

115-10-6 dimetiletere

Per inalazione DNEL ArbN, lang, system: 1894 mg/m3 (lepre)
DNEL Verbr, lang, system: 497 mg/m3 (ratto)

13674-84-5 Tris(2-chlorisopropyl)-phosphat

Per inalazione DNEL ArbN, kurz, system: 22,4 mg/m3

DNEL ArbN, lang, system: 5,82 mg/m3

Cutaneo DNEL ArbN, kurz, system: 8 mg/kg bw/giorno
DNEL ArbN, lang, system: 2,08 mg/kg bw/giorno

PNEC

13674-84-5 Tris(2-chlorisopropyl)-phosphat

terreno: 1,7 mg/(kg peso a secco)
sedimento: 13,4 mg/(kg peso a secco)

sedimento di aqua di mare: 1,34 mg/(kg peso a secco)
aqua di mare: 0,064 mg/l

STP: 7,84 mg/l
aqua dolce: 0,064 mg/l

Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate
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come base.

Norme generali protettive e
di igiene del lavoro: Tenere lontano
da cibo, bevande e foraggi. Togliere

immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell’intervallo
o a lavoro terminato. Non inalare
gas/vapori/aerosol. Evitare il contatto
con gli occhi e la pelle.

Maschera protettiva: Non necessaria in ambienti ben ventilati. Nelle esposizioni
brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e dura-
ture indossare l’autorespiratore.

Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta

Tuta protettiva: Tuta protettiva

Guanti protettivi: Il materiale
dei guanti deve essere impermeabile e
stabile contro il prodotto / la sostanza
/ la formulazione. A causa della man-
canza di tests non può essere consiglia-
to alcun tipo di materiale per i guanti
con cui manipolare il prodotto / la for-
mulazione / la miscela di sostanze chi-
miche. Scelta del materiale dei guanti in
considerazione dei tempi di passaggio,
dei tassi di permeazione e della degra-

dazione.
Materiale dei guanti: Gomma nitrili-
ca e gomma di cloroprene. Spessore
del materiale consigliato: ≥ 0,5 mm. La
scelta dei guanti adatti non dipende sol-
tanto dal materiale bensí anche da altre
caratteristiche di qualità variabili da un
produttore a un altro. Poiché il prodot-
to rappresenta una formulazione di più
sostanze, la stabilità dei materiali dei
guanti non è calcolabile in anticipo e de-
ve essere testata prima dell’impiego

9. Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietá fisiche e chimiche fondamentali

Forma Aerosol
Colore In conformità con la denominazione del

prodotto
Odore Caratteristico
Soglia olfattiva Non definito.
valori di pH Non definito.
Temperatura di fusione Non definito.
Temperatura di ebollizione Non applicabile a causa di aerosol.
Punto di infiammabilità < 100 °C
Infiammabilità (solido, gassoso) Non definito.
Temperatura di accensione: 235 °C
Temperatura di decomposizione Non definito.
Autoaccensione Prodotto non autoinfiammabile.
Pericolo di esplosione Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possi-

bile la formazione di miscele di vapori/
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aria esplosive.
Limiti di infiammabilità, inferiore 3 %
Limiti di infiammabilità, superiore 16 %
Tensione di vapore a 20 °C 6 bar
Densità a 20 °C 1,05 g/cm3

altre proprietà

Densità relativa Non definito.
Densità del vapore Non definito.
Coefficiente di distribuzione
(n-Octanol/acqua) Non definito.
VOC (EU) 14,0 %
VOC (CH) 14,0 %
Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

10. Stabilità e reattività

Decomposizione termica / condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone
se utilizzato secondo le norme.

Possibilità di reazioni pericolose: Formazione di miscele esplosive di gas con
aria. Pericolo di scoppio.

Condizioni da evitare: Riscaldamento, fiamme libere, fonti di accensione. Per in-
formazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Materiali incompatibili: Acidi, alcali (soluzioni saline), ossidanti. Ammine e Al-
coole. Poliole e acqua.

Prodotti di decomposizione pericolosi: Acido cianidrico (acido prussico), acido
cloridrico (HCl), monossido di carbonio e anidride carbonica Ossidi di azo-
to (NOx)

11. Informazioni tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici — Tossicità acuta::

Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

9016-87-9 difenilmetanodiisocianato, isomeri e emologhi

Orale LD50 > 5000 mg/kg (ratto)

Cutaneo LD50 > 5000 mg/kg (lepre)

Per inalazione LC50/4h 0,49 mg/l (ratto)

13674-84-5 Tris(2-chlorisopropyl)-phosphat

Orale LD50 3600 mg/kg (ratto)
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Irritabilità primaria: Sulla pelle: Irrita la pelle e le mucose. Sugli occhi: Irritante.

Sensibilizzazione: Può provocare sensibilizzazione se inalato. Può provocare sen-
sibilizzazione a contatto con la pelle.

Ulteriori dati tossicologici: Il prodotto, in base al metodo di calcolo della diret-
tiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati nella sua
ultima versione valida, presenta i seguenti rischi: Nocivo, Irritante

Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione): Pos-
sibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.

12. Informazioni ecologiche

Persistenza e degradabilità: Non sono disponibili altre informazioni.

Potenziale di bioaccumulo: Non sono disponibili altre informazioni.

Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.

Ulteriori indicazioni: Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione):
poco pericoloso. Sulla base dei dati disponibili di prove di screening del-
le 48 ore con Daphnia Magna (pulci d’acqua) e subspicatus Desmodesmus
(alghe) può essere escluso lesioni acute per gli organismi acquatici.

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non applicabile.

Altri effetti avversi: Non sono disponibili altre informazioni.

13. Considerazioni sullo smaltimento

Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere
nelle fognature. Completamente lattine vuote (compresi propellente). Ma-
teriale spruzzato ad indurirsi.

Catalogo europeo dei rifiuti:

08 00 00 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO

DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI,
SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 05 00 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01* isocianati di scarto

16 00 00 RIFIUTI NON SPECIFIACATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 05 00 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti

sostanze pericolose

17 00 00 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01
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Imballaggi non puliti: Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni
amministrative.

14. Informazioni sul trasporto

Numero ONU:
ADR, IMDG, IATA UN1950

Nome di spedizione dell’ONU

ADR 1950 AEROSOLS
IMDG AEROSOLS
IATA AEROSOLS, flammable

Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR

Classe 2 5F Gase
Etichetta 2.1
IMDG, IATA

Class 2.1
Label 2.1

Gruppo di imballaggio

ADR, IMDG, IATA Non applicabile.

Pericoli per l’ambiente:

Marine pollutant: No
Numero Kemler: –
Numero EMS: F-D, S-U
Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78
ed il codice IBC Non applicabile.

Trasporto/ulteriori indicazioni:

ADR
Quantità limitate (LQ) 1L
Categoria di trasporto 2
Codice di restrizione in galleria D
UN „Model Regulation“: UN1950, AEROSOLS, 2.1

15. Informazioni sulla regolamentazione

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela

Classificazione secondo le direttive CEE: Il prodotto è classificato e codificato
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conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose:

Xn Nocivo

F+ Estremamente infiammabile

Componenti pericolosi che ne determinano l’etichettatura: difenilmetanodiiso-
cianato, isomeri e emologhi

Natura dei rischi specifici (frasi R):

12 Estremamente infiammabile.
20 Nocivo per inalazione.
36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con

la pelle.
48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposi-

zione prolungata per inalazione.

Consigli di prudenza (frasi S):

2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
23 Non inalare aerosol.
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondan-

temente con acqua e consultare uno specialista.
28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondan-

temente con acqua.
29/56 Non gettare i residui nelle fognature.
36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il

medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).
51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Classificazione specifica di determinati preparati: Contiene isocianati. Leggere
le informazioni fornite dal fabbricante. Recipiente sotto pressione. Proteg-
gere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a
50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su
una fiamma o su un corpo incandescente.

Classificazione ai sensi della Direttiva 75/324/CEE: Estremamente infiammabile

Disposizioni nazionali: –

Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative: L’uso di questo pro-
dotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai di-
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isocianati. I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovreb-
bero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto.
Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ven-
tilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un
idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).
Osservare le limitazioni di impiego per bambini.
Osservare le limitazioni di impiego per donne in gravidanza o in allatta-
mento.
Regolamento (CE) N. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 (Al-
legato N. 56: Diisocianato di metilendifenile)

Pericoli per l’ambiente: Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazio-
ne): poco pericoloso.

Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non
è stata effettuata.

16. Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano
tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun
rapporto giuridico contrattuale.

Frasi rilevanti

H222 Aerosol altamente infiammabile.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H302 Nocivo se ingerito.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà

respiratorie se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H351 Sospettato di provocare il cancro.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione

prolungata o ripetuta

R12 Estremamente infiammabile.
R20 Nocivo per inalazione.
R22 Nocivo per ingestione.
R36 Irritante per gli occhi.
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con

la pelle.
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R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposi-
zione prolungata per inalazione.

Abbreviazioni e acronimi:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ArbN, lang, system lavoratore / lavoratrice (ndustria), a lungo termine, effetto sistemico
ArbN, kurz, system lavoratore / lavoratrice (ndustria), a breve termine, effetto sistemico
bw body weight
CAS Chemical Abstract Service
CLP REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008

relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
CMR cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione
DMEL Derived Minimum Effect Level
DNEL Derived No-Effect Level
EChA Agenzia europea per le sostanze chimiche
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
IATA International Air Transport Association
IBC Intermediate Bulk Container
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods
LC Letale Concentration
LD50 Dose letale di una sostanza chimica
LOEL Lowest Observed Effect Level
MARPOL International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
PBT la valutazione persistente, bioaccumulabile e tossico
REACh REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la

registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
RID Règlement concernat le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses
STP Sewage Treatment Plant
Verbr, lang, system consumatore, a lungo termine, effetto sistemico
VOC Volatile organic compounds
vPvB molto persistente e molto bioaccumulabile

Abbreviazioni e acronimi in capitolo 2 e 3

Acute Tox. Acute toxicity (Tossicità akuta)
Aquatic Chronic Hazardous to the aquatic environment (Pericoloso per l’ambiente acquatico)
Carc. Carcinogenicity (Cancerogenicità)
Eye Irrit. Eye irritation (Irritazione oculare)
Flam. Aerosol Flammable aerosol (Aerosol infiammabile)
Flam. Gas Flammable gas (Gas infiammabile)
Lac. Reproductive toxicity (Tossicità per la riproduzione)
Press. Gas Gases under pressure (Gas sotto pressione)
Resp. Sens. Respiratory sensitization (Sensibilizzazione respiratoria o cutanea)
Skin Sens. Skin sensitization (Sensibilizzazione respiratoria o cutanea)
Skin Irrit. Skin irritation (Irritazione cutanea)
STOT RE Specific target organ toxicity – repeated exposure (Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta)
STOT SE Specific target organ toxicity – single exposure (Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola)
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