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≥ 2*
* ≥ 8 Push to open Silent
  ≥ 4,5 Push to open

Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand Blendenbohrung

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12
Maß A mm 23 21 20

Zuschnittmaße

B
A

C

NL

LT

D        

C

LB

Maß Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 21 NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64 LB - 2 x EB - 64
D - 84,5 -

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Schubkasten, Höhe 94 mm
	Technische Informationen
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Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12

Zuschnittmaße

B
A

C

NL

LT

D        

C

G H
G

LB

6

Maß Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 21 NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64 LB - 2 x EB - 64
D - 84,5 -
G LB - 2 x EB - 62 LB - 2 x EB - 62 LB - 2 x EB - 62
H 105,5 105,5 105,5

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Innenschubkasten, Höhe 94 mm
	Technische Informationen



325Technik für Möbel

Te
ch

ni
k

Planungsmaße

A

19,5
32

32

52,5

94

186

70

16

80

27,5

EB KD

83,5

32

36,5

40

83,5

28,5

32

96

24

16

9,5

≥ 2*
* ≥ 8 Push to open Silent
  ≥ 4,5 Push to open

Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand Blendenbohrung

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12
Maß A mm 23 21 20

Zuschnittmaße

B
A

C

NL

LT

D        

C

LB

Maß Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 21 NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64 LB - 2 x EB - 64
D - 176 -

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Frontauszug mit Reling, Höhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen
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≥ 2*
* ≥ 8 Push to open Silent
  ≥ 4,5 Push to open

Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand Blendenbohrung

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12
Maß A mm 23 21 20

Zuschnittmaße

E

F

B
A

C

NL
LT

D        

C

LB

8 Maß Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 21 NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64 LB - 2 x EB - 64
D - 176 -
E NL - 46 NL - 46 NL - 46
F 89 89 89

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Frontauszug mit DesignSide / TopSide, Höhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen
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Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12

Zuschnittmaße

B
A

C

NL

LT

D        

C

G
HG

LB

I
6

Maß Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 21 NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64 LB - 2 x EB - 64
D - 176 -
G LB - 2 x EB - 62 LB - 2 x EB - 62 LB - 2 x EB - 62
H 157 157 157
I LB - 2 x EB - 66,5 LB - 2 x EB - 66,5 LB - 2 x EB - 66,5

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Innenauszug mit Reling, Höhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen
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Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12

Zuschnittmaße

E

F

B A

C

NL
LT

D        

C

G
HG

LB

I

8

6

Maß Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 21 NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64 LB - 2 x EB - 64
D - 176 -
E NL - 46 NL - 46 NL - 46
F 89 89 89
G LB - 2 x EB - 62 LB - 2 x EB - 62 LB - 2 x EB - 62
H 157 157 157
I LB - 2 x EB - 66,5 LB - 2 x EB - 66,5 LB - 2 x EB - 66,5

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Innenauszug mit DesignSide / TopSide, Höhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen
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≥ 2*
* ≥ 8 Push to open Silent
  ≥ 4,5 Push to open

Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand Blendenbohrung

Zweite Reling im Abstand von 64 mm unterhalb der oberen Reling möglich.

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12
Maß A mm 23 21 20

Zuschnittmaße

B A

C

NL

LT

D        

C

LB

Maß Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 21 NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64 LB - 2 x EB - 64
D - 208 -

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Frontauszug mit Reling, Höhe 218 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen



332 www.hettich.com

Planungsmaße

A

19,5
32

32

52,5

94

218

70

16

80

27,5

EB KD

32

36,5

40

28,5

51,5

64

51,5

64

128

24

16

32

32

32

9,5

≥ 2*
* ≥ 8 Push to open Silent
  ≥ 4,5 Push to open

Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand Blendenbohrung

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12
Maß A mm 23 21 20

Zuschnittmaße

B A

C

NL
LT

D        

C

E

F

LB

8 Maß Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 21 NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64 LB - 2 x EB - 64
D - 208 -
E NL - 46 NL - 46 NL - 46
F 121 121 121

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Frontauszug mit DesignSide / TopSide, Höhe 218 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen
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Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12

Zuschnittmaße

B A

C

NL

LT

D        

C

G
HG

LB

I
6

Maß Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 21 NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64 LB - 2 x EB - 64
D - 208 -
G LB - 2 x EB - 62 LB - 2 x EB - 62 LB - 2 x EB - 62
H 157 157 157
I LB - 2 x EB - 66,5 LB - 2 x EB - 66,5 LB - 2 x EB - 66,5

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Innenauszug mit Reling, Höhe 218 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen
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Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12

Zuschnittmaße

B A

C

NL
LT

D        

C

E

F

G
HG

LB

I

8

6

Maß Stahlrückwand Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 21 NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64 LB - 2 x EB - 64
D - 208 -
E NL - 46 NL - 46 NL - 46
F 121 121 121
G LB - 2 x EB - 62 LB - 2 x EB - 62 LB - 2 x EB - 62
H 157 157 157
I LB - 2 x EB - 66,5 LB - 2 x EB - 66,5 LB - 2 x EB - 66,5

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Innenauszug mit DesignSide / TopSide, Höhe 218 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen



339Technik für Möbel

Te
ch

ni
k

Planungsmaße

A

19,5
32

32

52,5

94

250

70

16

80

27,5

EB KD

32

36,5

160

24

16

32

51,5

96

9,5

≥ 2*
* ≥ 8 Push to open Silent
  ≥ 4,5 Push to open

Stahlrückwand Holzrückwand Blendenbohrung

Zweite Reling im Abstand von 64 mm unterhalb der oberen Reling möglich.

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12
Maß A mm 23 21 20

Zuschnittmaße

B
A

C

NL

LT

D        

LB

Maß Stahlrückwand Holzrückwand
A NL - 21 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64
D - 240

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Frontauszug mit Reling, Höhe 250 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen
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≥ 2*
* ≥ 8 Push to open Silent
  ≥ 4,5 Push to open

Stahlrückwand Holzrückwand Blendenbohrung

Zweite Reling im Abstand von 64 mm unterhalb der oberen Reling möglich.

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12
Maß A mm 23 21 20

Zuschnittmaße

B A

C

NL

LT

D        

LB

Maß Stahlrückwand Holzrückwand
A NL - 21 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C - LB - 2 x EB - 64
D - 272

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Frontauszug mit Reling, Höhe 282 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen
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≥ 2*
* ≥ 8 Push to open Silent
  ≥ 4,5 Push to open

Holzrückwand Aluminiumrückwand BlendenbohrungBohrung innere Blende

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12
Maß A mm 23 21 20

Zuschnittmaße

A

B
A

NL

LT

D        

LB

C1

C2

C1

C2

X1

X2

E

F

Maß Holzrückwand Aluminiumrückwand
A NL - 24,5 NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5 LB - 2 x EB - 52,5
C1 X1 - 11,5 X1 - 11,5
C2 X2 - 11,5 X2 - 11,5
D 84,5 -
E ≥ 70 ≥ 70
F B - X1 - X2 + 15 B - X1 - X2 + 15

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Schubkasten mit Bodenausschnitt, Höhe 94 mm
	Technische Informationen
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Holzrückwand BlendenbohrungBohrung innere Blende

Actro Einbaubreite
Aufgrund der 3 Actro Einbaubreiten (EB) kann mit 3 verschiedenen 
Korpus-Seitendicken (KD) gearbeitet werden – ohne dabei die Schub-
kastenmaße ändern zu müssen. Hierfür gelten folgende Maße:

KD mm 16 18 19
EB mm 15 13 12
Maß A mm 23 21 20

Zuschnittmaße

B
A

NL
LT

D1        

LB

C1

C2

X1

X2
A

E

F
D2     

Maß Holzrückwand
A NL - 24,5
B LB - 2 x EB - 52,5
C1 X1 - 11,5
C2 X2 - 11,5
D1 176
D2 84,5
E ≥ 70
F B - X1 - X2 + 15

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech
	Frontauszug mit Bodenausschnitt, Höhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm
	Technische Informationen
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