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Grundlagen 

DIN 18250 : 2003 

Prüfnormen: 
DIN 18250 : 2003 
DIN 18251-1 : 2002 

Prüfbericht 14-000688-PR01 
(PB-G01-03-de-01) vom 
21.10.2014  
 

Darstellung 

 
Verwendungshinweise 

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Anforderungen 
von Einsteckschlösser für Feu-
erschutz- und Rauchschutztü-
ren gemäß DIN 18250 : 2003. 
 
Dieser Prüfbericht ersetzt nicht 
den Übereinstimmungsnach-
weis. 
Die Bestimmungen aus DIN 
18250 : 2003 zur Kennzeich-
nung von Einsteckschlösser für 
Feuerschutz- und Rauchschutz-
türen sind zu beachten. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf den geprüf-
ten/ beschriebenen Probekör-
per. Die Klassifizierung gilt so 
lange das Produkt unverändert 
ist und die o.g. Grundlagen sich 
nicht geändert haben. Das Er-
gebnis kann unter Beachtung 
entsprechender Festlegungen 
der Produktnorm in Eigenver-
antwortung des Herstellers 
übertragen werden. Diese Prü-
fung/Bewertung ermöglicht kei-
ne Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
de Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungseinflüsse wurden nicht be-
rücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-
bung mit ift- Prüfdokumentatio-
nen". Das Deckblatt kann als 
Kurzfassung verwendet wer-
den. 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 11 Seiten. 

Auftraggeber MSL Schloss- und 
Beschlägefabrik AG 
Laufenstr. 172 
4245 Kleinlützel 
Schweiz 

  

Produkt Zweifallen-Einsteckschloss 

Bezeichnung CASA – 1236PDa 

Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Dornmaß:  60 mm; 
Entfernung:  78 mm, 
Nussvierkant:  9 mm;  
Stulpausführung (B x D x L): 24 mm x 3 mm x 230 mm; 
Falle:   Kunststofffalle mit Fallenplatte; 
Riegelwerk:  ohne 

Intstalations und Be-
nutzungshinweise 

Gemäß des Beschlagsherstellers. 

Besonderheiten Ausführung mit zwei Fallen und ohne Riegel;  
mit Panikfunktion 

  

Ergebnis  

Klassifizierung gemäß DIN 18250 : 2003 

 Eine Klassifizierung nach DIN 18250 : 2003 ist aufgrund des 
abweichenden Fallen- sowie Dornmaßes und der Ausführung 
ohne Riegel nicht möglich. Der Nachweis der Eignung als 
Einsteckschloss für Feuer- und Rauchschutztüren kann ge-
gebenen Falles über ein AbP geregelt werden. 


