
Kleb-, Dicht- und Fugentechnik 

TEGUBAND® 2001 SK VR BGl 
Fugendichtband 

TEGUBAND® 2001 SK VR BG1 
Fugendichtband 

Art.-Nr. Fugentiefe/Rollenlänge Für Fugen 
No. d'art. Profondeur de joints/ Pour joints 

Long. de rouleau 
mm x m  mm 

30110.001 10 x 8  2 ... 3 

30110.01 l 15 x 5,60 4 ... 10 

30110.002 15 X 8 2 ... 3 

30110.005 15 X 6 3 ... 5 

30110.006 20 X 6 4 ... 6 

Werkstoff: ollenzelliger, llammhemmend eingestellter 
acrylpolymerimprägnierter Polyurethan­
Weichschaumstoff 

Techn. Daten: Farbe: anthrazit 
Baustoffklasse: 
B l, schwerentllammbar gern. DIN 4102 
Wärmeleitfähigkeit: 
,; 0,048 W/m * k gern. DIN 52 612 
Wasserdampfdiffusion, Sd-Wert: 
< 0,5 m 
Temperaturbeständigkeit: 
-30° bis +90 °c 
Schalldämmung: 
Rechenwert RST, W 51 dB gern. DIN 52210 
Fugendurchlasskoeffi:zient, 
a-Wert: 
a < 1,0 m3/[h * m • (daPa)n] 
gern. DIN 18 542 
Lichtdichtheit: 
a < 1,0 m3/[h • m • (daPa)2/3] 
gern. DIN 18 542 
Witterungsbeständigkeit: 
Forderungen erfüllt gern. DIN 18 542 
Eingruppierung: BGl gern. DIN 18 542 
Schlagregendichtheit: 
Forderungen erfüllt bis 600 Pa für den 
angegebenen Einsatzbereich, Fremdüberwacht 
durch MPA Bau Hannover gern. EN l 027 
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: 
keine Korrosionserscheinungen bei Eisen, Zink, 
Stahl, verzinktem Blech, Aluminium und Kupfer; 
keine schädlichen Wechselwirkungen bei Beton, 
Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein, PVC-hart, 
Plexiglas und Holz; weitere Materialien auf 
Anfrage gern. DIN l 8 542 
Lagerzeit: 
2 Jahre ab Produktionsdatum 
Lagertemperatur: + l O bis +20°C 
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Encollage et etanchement 

TEGUBAND® 2001 SK VR BG l 
Bande d'etancheite 

TEGUBAND® 2001 SK VR BG1 
Bande d'etancheite 
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Code EAN 
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Materiau: Mousse de polyurethane souple igniluge a 
cellules ouvertes, impregnee de polymere 
d'acrylate 

Fiche techn.: Couleur: anthracite 
Classe d'incendie: 
B l, dillicilement inflammable seien DIN 4102 
Conductivite thermique: 
,; 0,048 W/m * k seien DIN 52 612 
Diffusion de vapeur d'eau, valeur-Sd: 
< 0,5 m 
Resistance aux temp.: 
-30° a +90 °C 
Isolation acoustique: 
Valeur de calcul, W 51 dB seien DIN 5221 0 
Coefficient de transmission des joints, 
valeur a: 
a < 1,0 m3/[h • m • (daPa)n] 
seien DIN 1 8 542 
Etancheite a la lumiere: 
a < 1,0 m3/[h * m • (daPa)2/3] 
seien DIN 1 8 542 
Resistance aux intemperies: 
Exigence satislaite seien DIN 1 8 542 
Clossification: BGl seien DIN 18 542 
Etancheite cl, la pluie battante: 
Exigence satislaite jusqu'a 600 Pa pour la plage 
d'utilisation indiquee, surveillance externe per le 
MPA Bau de Hannovre seien EN 1 027 
Compatibilite avec les autres materiaux 
de construction: 
aucune apparition de corrosion en pr8sence 
de fer, de zinc, d'acier, de tole zinguee, 
d'aluminium et de cuivre ; aucune interaction 
nuisible en presence de beton, de beton poreux, 
de tuiles, de briques silico-<:alcaire, de resine 
PVC, de plexiglas et de bois; autres materiaux 
sur demande seien DIN 18 542 
Duree de stockage: 
2 ans a compter de la date de production 
Temperature de stockage: + 1 ° 

a +20°C 
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