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ATTENTIONE  
Compensazione dell‘altezza senza arresto morbido automatico +/- 4 mm
Compensazione dell‘altezza con arresto morbido automatico +/- 4 mm

Porta scorrevole con telaio in alluminio
AR10 top-running

EA 000150101
Traccia superiore Sistema
31x42 mm

EA 010155000
Corridore 60 Kg top w.  
cuscinetto di scorrimento
EA 010155100
Carrello 100 Kg top w.  
cuscinetto a sfera

EA 010312000
Vite a testa cilindrica con
esagono cavo M5 x 30,
acciaio inox A2 grezzo

EA 010220601
Elemento terminale per il  
supporto del carrello top AR

EA 010311000
Vite a testa svasata con
esagono incassato
IS5 M8 x 45 mm,
acciaio lucido

EA 010240100
Supporto per le unità
60/100, alluminio

EA 010203303
Dado a fessura penetrante.
M5 f. binario di guida

EA 010311100
Vite a testa svasata M5 x 8

EA 000310301
Supporto del carrello
top AR *

EA 010230100
Mitra f. rigido
f. profilo a 90° sh.

EA 010250300
Tappo di arresto

EA 000300201
Profilo laterale del telaio
AR10, AR10S

EA 010340100
Testa della vite per lamiera 
ISO 4762 A2 6,3x38

EA 010230300
Dado per scanalature lungo f.
profilo smussato.

EA 000320101
Profilo del telaio inferiore 
AR rinforzato

BG 01025130101 
Guida a pavimento lunga
m. Rivestimento in teflon

* Nota di incollaggio:
I connettori angolari sono
incollato al carrello e il profilo 
laterale del telaio.
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EA 010230300
Contropiastra grande VA 3.0 luminoso

Tutte le dimensioni in millimetri
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Larghezza delle foglie (FB) (es. 2 foglie AB / 2 + 5 mm)

Larghezza del sistema (AB)
Larghezza libera di apertura

Porta scorrevole con telaio in alluminio
AR10 top-running

EA 010155000
Carrello 60 kg
top w. cuscinetto a strisciamento
EA 010155100
Carrello 100 Kg
top w. cuscinetto a sfera

EA 000150101
Corridore topl. Sistema 
31x42 mm

EA 010240100
Supporto per i corridori
60/100, alluminio

EA 000310301
Supporto per i corridori 
top AR

EZ 020200601
Guarnizione a spazzola 
8 mm Grigio

Nota adesiva:
Il materiale di riempimento è
incollato al profilo del telaio
profilo del telaio

EA 000410201
Profilo piatto di piolo 10 x 3 mm

EA 000320101
Profilo del telaio inferiore 
AR rinforzato

BG 01025130101
Guida a pavimento lunga
m. Rivestimento in teflon

EZ 020300101
Guarnizione a spazzola 
12 mm Grigio

EA 000300201
Profilo laterale del telaio 
AR10, AR10S

Dimensione dell‘anta

Larghezza dell‘anta (FB)
AB + (numero di proiezioni x 10 
mm) : Numero di ante

Altezza dell‘anta
AH -78 mm

Dimensione di riempimento

Altezza di riempimento
FB -6 mm

Füllungshöhe
AH -127 mm


