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EA 010101000
Galet de guidage en haut

EA 060310100
Butée de porte PU

EA 010220401
Embout pour cadre Cadre 
d‘appui renforcé sur le des-
sus. 1 abaisseur et gl.

EA 010203200
Coulisseau M5 p. 
Profilé de cadre supérieur

EA 000310101
Profilé de cadre supérieur 
renforcé AR

EA 010310300
Vis à tête demi-ronde M5x16

EA 000320101
Profilé de cadre en bas 
renforcé AR

EA 010100100
Chariot tandem 100 Kg en 
bas avec brosse de nettoyage

Porte coulissante entièrement en verre 
GG00 en bas

ATTENTION  
Compensation de hauteur sans arrêt automatique +/- 6 mm
Compensation en hauteur avec arrêt automatique en douceur +/- 6 mm



44

31

60

7

7

55

90

4,5

6

20
11

44

Version 11/2022 Sous réserve d‘erreurs et de modifications 2 / 2

Porte coulissante entièrement en verre 
GG00 en bas

EA 010101000
Galet de guidage en haut

EA 000310101
Profilé de cadre en haut 
renforcé AR

EA 000320101
Profilé de cadre en bas 
renforcé AR

EA 010100100
Chariot tandem 100 Kg en 
bas avec brosse de nettoyage
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Largeur de l‘installation (AB)
Largeur d‘ouverture libre

Largeur de vantail (FB) (ex. 2 vantaux AB / 2 + 15 mm)

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres

Dimension du vantail

Largeur de vantail (FB)
AB + (nombre de débords x  
30 mm) : Nombre de vantaux

Hauteur du vantail
en applique
en retrait

AH -59 mm 
AH -57 mm

Cote de remplissage

Largeur de remplissage
FB

Hauteur de remplissage
en applique
en retrait

AH -131 mm 
AH -129 mm


