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Porta scorrevole con pannello a nido d‘ape 
WP00 bottom-running

EA 010101000
Rullo guida superiore

EA 010330300	
Vite svasata 
4,5 x 35 m. Torx

EA 010100503
Alloggi aggiuntivi f. 
Carrello tandem 100 Kg

EA 010100100
Carrello tandem 100 kg fondo 
con spazzola di pulizia

ATTENTIONE  
Compensazione dell‘altezza senza arresto morbido automatico +/- 6 mm
Compensazione dell‘altezza con arresto morbido automatico +/- 6 mm
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Porta scorrevole con pannello a nido d‘ape 
WP00 bottom-running

EA 010101000
Rullo guida superiore

Fresatura di scanalature
11 x 1,5

EZ 020300601
Guarnizione a spazzola 
8 mm Grigio

EA 000310101
Profilo del telaio superiore 
rinforzato AR

EA 000320301
Profilo inferiore del telaio con 
portaspazzole AR

EA 010100100
Carrello tandem 100 kg fondo 
con spazzola di pulizia

EA 010100503
Alloggi aggiuntivi f. 
Carrello tandem 100 Kg

EZ 020300101
Guarnizione a spazzola 12 
mm Grigio

EZ 020300201
Guarnizione a spazzola 16 
mm Grigio
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Larghezza del sistema (AB)
Larghezza libera di apertura

Larghezza delle foglie (FB) (es. 2 foglie AB / 2 + 15 mm)

Tutte le dimensioni in millimetri

Dimensione dell‘anta

Larghezza dell‘anta (FB)
AB + (number of projections x  
30 mm) : Number of wings

Altezza dell‘anta
indossare
inserto

AH -59 mm 
AH -57 mm

con set di guarnizioni orizzontale

indossare
inserto

AH -59 mm 
AH -57 mm

Dimensione di riempimento

Larghezza di riempimento
FB

Altezza di riempimento
indossare
inserto

AH -59 mm 
AH -57 mm

con set di guarnizioni orizzontale

indossare
inserto

AH -71 mm 
AH -69 mm
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Set di saldatura orizzontale

i

Porta scorrevole con pannello a nido d‘ape 
WP00 bottom-running

Tutte le dimensioni in millimetri


